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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 7/WMOKK/2022. Olsztyn 2 gfudnia 2022r.

DECYZJA nr 11/WMOKK/2022

"Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowychs
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), w zwigzku z art. 12
ust. Lpkt1i5,art. 13 ust. 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 ze zm.),
po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 26 sierpnia 2022r.,

nadaje sie

Panu mgr inz. arch. Kamilowi Krygerowi

urodzonemu w dniu 02 sierpnia 1983r. w Wiecborku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego
wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zagdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Sktad orzekajacy Warminsko-Mazurskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy mgrinz. arch. Magdalena Rafalska

2. Cztonek mgr inZ. arch. Adriana Patalas

3. Czionek mgr inZ. arch. Maciej Powazka

4. Cztonek mgr ini. arch. Andrzej Goralski

5. Cztonek mgr inz. arch. Adam Mazurkiewicz
6. Cztonek mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(okragta pieczeé organu)

ZA
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

¥
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Kryger
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/WMOKK/2022,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0330.

Cztonek czynny od: 13-02-2023 r.
%

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0330-D635-45CF-7Y98-C1DD

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

L
™ v

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny - il

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl 71g7 1712, Kamil Kryger

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. -

1;/'7



Braniewo, dn. 24.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 roku, poz. 2351 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
Remontu dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie pod adresem ul. Gdariska 19,

14-500 Braniewo na dziatce nr 209/4 obr. 4, Miasto Braniewo

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Kamil Krv
ARCHITEKTURA . Uprawnieniza bu&aulmmacg];mi;z,
mgr inz. arch. Kamil Kryger .. X SPegjanosci. architelsomicznes bez vgrafi

upr. nr 11/WMOKK/2022 upr. it 1T'WMOKK 2022




OPINIA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO
(OBECNEJ SRODKOWEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH)

1. Cel opracowania
Niniejsza opinia sporzadzona zostala w celu okreslenia stanu technicznego istniejgcego budynku
dawnego Kolegium Jezuickiego polozonego pod adresem ul. Gdariska 19, 14-500 Braniewo na dziaice o
nr geod. 209/4 obr. 4, na potrzeby remontu jego dachu o poszyciu z dachdwki ceramicznej. Inwestorem

jest Zespdt Szkot Zawodowych im. Jana Liszewskiego, ul. Gdanska 19, 14-500 Braniewo.

2. Opis ogolny obiektu
Budynek dawnego Kolegium Jezuickiego — obecna $rodkowa cze$¢ budynku Zespotu Szkét Zawodowych
przy ul. Gdanskiej w Braniewie w ktérym projektuje sie remont dachu o konstrukcji drewnianej zbudowany
jest na planie zblizonym do prostokata o wymiarach zewnetrznych w rzucie 12 x 68m. Wykonany jest o
konstrukcji murowanej - mury z cegly ceramicznej peinej o grubosci 38cm, ze stropami miedzy
kondygnacyjnymi typu DZ-3 oraz z dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachéwkg ceramiczng
holenderkg w kolorze naturalnym ceglastym.
Posadowienie obiektu bezposrednie na gruncie na fawach fundamentowych kamiennych oraz
betonowych o wym. 120x70cm, bedacych w dobrym stanie technicznym (brak $ladéw osiadan na
konstrukcji budynku, brak peknie¢ na $cianach nadziemnych i fundamentowych, brak deformacji na
konstrukcji i poszyciu dachowym). Dach obiektu jest wyposazony w orynnowanie, odptyw wéd poprzez
rury spustowe do miejskiej sieci k\analizacji deszczowej. Stolarka drzwiowa i okienna istniejgca w obiekcie
o konstrukcji PCV oraz drewniana (zwlaszcza na poddaszu objetym opracowaniem), wymagajgca
wymiany na nowa, spelniajaca wymagania WT2021. Posadzki na poddaszu betonowe, nieocieplone o
nawierzchni pylacej, zdegradowanej. Dach poddasza réwniez bez izolacji termiczne;.
Wymiary budynku ($rodkowa cze$¢ — dawne Kolegium Jezuickie):

dlugos¢: 71,27 m szeroko$¢: 11,79m wysokos¢: 18,83m

3. Opis stanu technicznego elementéw budynku.

- konstrukcje no$ng budynku stanowig $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, nie
ocieplone; $ciany od zewnatrz otynkowane, od wewnatrz pokryte tynkiem cementowo — wapiennym gr.
1cm; Sciany bez $ladow nadmiemej pracy, bez wyboczen; w kilku miejscach wida¢ Slady peknie¢ i
ztuszczen tynkdw wynikajace z dawnych przeciekdw z rynien dachowych; ponadto stolarka okienna
oraz parapety wymagajq prac naprawczych — parapety zewnetrzne w wiekszosci sg w stanie luznym

wymagajacym pilnych prac naprawczych przewidzianych przez Inwestora przy remoncie elewaciji (inne



opracowanie projektowe);

- nadproza istniejace bez zarysowan i pgknigc.

- konstrukcja dachu — drewniana ptatwiowo-kleszczowa bez ugig¢, z widocznymi nielicznymi $ladami.
korozji biologicznej — stan techniczny konstrukcji dachu $redni - zalecane wzmocnienie konstrukcji
dachu w miejscach wskazanych 'w czeéci graficznej; wspotczynnik przenikania ciepta istniejacego
dachu: U = 5,25 W/(m2K) — dach wymaga docieplenia;

- konstrukcja stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa; strop DZ-3 bez wad konstrukcyjnych, w stanie
technicznym dobrym !

- stolarka okienna i drzwiowa w obiekcie: na nizszych kondygnacjach stolarka PCV oraz drewniana, nie
spetniajaca wymagan WT2021 - wymagana wymiana na nowg stolarke; na poddaszu objgtym
opracowaniem stolarka drewniana wymagajaca wymiany na nowg !

- 0gblny stan techniczny obiektu: sredni

Whnioski koncowe:

- budynek jest w stanie technicznym $rednim, pozwalajacym na remont konstrukcji dachu z
wymiang poszycia na nowe

- obiekt wymaga termomodernizacji dachu, $cian, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej

- nie jest wymagane wzmocnienie istniejacych fundamentow

1

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Kamil Kryger.
y upr. nr 11/WMOKK/20W



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e Inwentaryzacja obiektu

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie

Dokumentacja obejmuje projekt architektoniczno — budowlany remontu dachu dawnego Kolegium
Jezuickiego w Braniewie. Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 t].) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z §3 w.w. rozporzgdzenia zakres
projektu uwzglednia stopien skomplikowania robét budowlanych, specyfike i charakter obiektu
budowlanego, warunki ochrony przeciwpozarowej oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektu

przez osoby ze szczegdinymi potrzebami.

1.2. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 209/4 obr. 4, ul. Gdanska, 14-500 Braniewo. Wjazd na
teren dziatki istniejacy z drogi publicznej (dz. nr 211 obr. 4 Miasto Braniewo), przejazd poprzez dz. nr
209/7 obr. 4. v

1.3. Inwestor / uzytkownik.

Zespbt Szkot Zawodowych im. Jgna Liszewskiego, ul. Gdanska 19, 14-500 Braniewo

1.4. Zakres i przedmiot opracowania.
Przédmiotem opracowania jest projekt remontu dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie
potozonego pod adresem ul. Gdanska 19, 14-500 Braniewo na dziatce nr 209/4 obr. 4.
Kubatura obiektu po remoncie nie ulegnie zmianie, podczas remontu zostang wykonane podstawowe
prace polegajace na:
- wymianie istniejacego poszycia z dachéwki ceramicznej na nowa dachéwke holenderke
- dociepleniu istniejacego dachu weing mineralng
- dociepleniu istniejacego stropu nad ostatnig kondygnacijg
- wymianie istniejgcych okien drewnianych w facjatach dachu
- wykonaniu wytazéw dachowych do konserwacji kominéw

- remoncie tynkéw kominéw pod dachem oraz ponad nim

(=



1.5. Zagospodarowanie terenu.

Dziatka ktorg Inwestor dysponuje na cele budowlane objeta niniejszym opracowaniem (dz. nr 209/4 obr.

4) jest zabudowana - znajduje sie na niej budynek obecnego Zespotu Szkét Zawodowych (objety *

opracowaniem) oraz tereny infrastruktury towarzyszacej (parking, boisko itp.). Projektowany w ramach
niniejszego opracowania jest remont ‘dachu budynku ZSZ wraz z niezbedng towarzyszacg przebudowa
przegrod zewnetrznych (dociepleniem). Budynek Zespotu Szkot Zawodowych istniejacy o powierzchni
zabudowy 2255,0m2 — w wyniku remontu powierzchnia obiektu oraz zagospodarowame terenu nie ulegng
zmianie. Budynek w stanie istniejgcym ma posadzke parteru wyniesiong ca. 0,1-0, 9m wzgledem poziomu
otaczajacego terenu, poziom ten po remoncie nie ulegnie zmianie.

‘Zaopatrzenie w c.0. oraz wode i kanalizacjg sanitarna z sieci miejskich.

Odprowadzenie wod opadowych - tak jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;..

Doj-ézd do budynku z drogi wewnetrznej potaczonej z drogg publiczna.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- pow. dziatki 209/4: 9.079,00m?
- istn. budynek ZSZ (caty budynek): 2.255,00m2
- istn. boisko o naw. asfaltowe;: 1.380,00m?
- istn. drogi i place z kostki betonowej: 1.995,00m?

- istn. sieC cieptownicza z komorg podziemna na boisku
- istn. sie¢ Swiattowodowa

- istn. sie¢ wodociagowa PE90

- istn. sie¢ grawitacyjnej kanalizac]i sanitarnej PCV@200Q

- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- brak projektowanych obiektéw na dziatce w ramach niniejszego opracowania

1.6. Opis wplywu inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wpltywu na otaczajace $rodowisko. Zasieg strefy
ochronnej dla obiektu — nie wystepuje. Ochrona istniejagcego drzewostanu — nie wystepuje. Inwestycja
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziafywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.) nie kwalifikuje sie do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie lezy na terenie obszaréw

form ochrony przyrody.



1.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Wykaz dokumentéw ktore zostaly poddane analizie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 t..)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t,.)
- Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 t..)
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.)

Whioski powstate z analizy w/w ustaw:

¥

- in‘Westycja potozona bedzie na 1 dziatce ktorg Inwestor dysponuje na cele budowlane na ktérej znajduje

sie istniejacy budynek Zespotu Szkét Zawodowych z dachem stromym przeznaczonym do remontu (dz.

nr 209/4 obr. 4)
- nie przewiduje sie wprowadzenia nowych odmiennych dla tego terenu funkcji na dziatce nr 209/4 obr.4

po realizacji inwestycji a co za tym idzie nie nastapi zwigkszenie oddziatywania obiektu na dziatki

sasiednie;

- dziatka objeta inwestycjg nie graniczy z terenem lesnym dla ktérego obowiazywatoby sprawdzenie

potozenia budynku w stosunku do $ciany lasu (wymaganie z §271 WT);

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac

na $rodowisko, nie lezy na obszarach form ochrony przyrody,

- budynek posiada $ciany zewnetizne oraz poszycie nie rozprzestrzeniajgce ognia;

- Majac na wzgledzie w/w uwarunkowania stwierdzono, iz obszar oddziatywania obiektu (inwestyciji)

mie$ci sie w catos$ci w granicy dziatki nr 209/4 obr. 4 ktéra Inwestor dysponuje na cele budowlane

2. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU DACHU

2.1. Dane techniczne obiektu (Srodkowej czesci tzw. ,facznika” objetej opracowaniem).

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia zabudowy obiektu: 905,80 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.925,80 m?
Kubatura obiektu: 12.871,40 m3
Wysoko$¢ budynku 18,83 m

M



2.2 Ogélny opis budynku

Opis stanu istniejaceqo - inwentaryzacija

Budynek dawnego Kolegium Jezuickiego — obecna $rodkowa cze$¢ budynku Zespotu Szkét Zawodowych -

przy ul. Gdanskiej w Braniewie w ktorym projektuje sie remont dachu o konstrukcji drewnianej zbudowany
jest na planie zblizonym do prostokqta‘o wymiarach zewnetrznych w rzucie 12 x 68m. Wykonany jest o
konstrukcji murowanej - mury z cegly ceramicznej peinej o grubosci 38cm, ze stropami miedzy
kondygnacyjnymi typu DZ-3 oraz z dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachéwka ceramiczng
holenderkg w kolorze naturalnym ceglastym. !

Posadowienie obiektu bezposrednie na gruncie na tawach fundamentowych kamiennych oraz betonowych
0 wym. 120x70cm, bedacych w dobrym stanie technicznym (brak $ladéw osiadan na konstrukcji budynku,
brak peknie¢ na $cianach nadziemnych i fundamentowych, brak deformacji na konstrukcji i poszyciu
dachbwym). Dach obiektu jest wyposazony w orynnowanie, odptyw wéd poprzez rury spustowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Stolarka drzwiowa i okienna istniejaca w obiekcie o konstrukcji PCV
oraz drewniana (zwlaszcza na poddaszu objetym opracowaniem), wymagajgca wymiany na nowg,
spetniajagca wymagania WT2021. Posadzki na poddaszu betonowe, nieocieplone o nawierzchni pylacej,

zdegradowanej. Dach poddasza rowniez bez izolacji termiczne;j.

Opis roboét zwiazanych z remontem dachu

Ld

Podstawowym elementem remontu dachu jest wymiana jego poszycia na nowe szczelne, nie

dopuszczajace do dalszej degradaciji stanu technicznego budynku. Dach istniejgcy zostanie ocieplony wraz

z wykonaniem niezbednych wzmocnien elementow konstrukcji wiezby dachowe;j.

Wody opadowe z istniejacego dachiu obiektu odprowadzane bedg tak jak dotychczas — do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej — przy pomocy istniejacego orynnowania.

Wentylacja poddasza grawitacyjna — projektowane sg dachéwki wentylacyjne ptaskie (bez wystajacych

kominkéw wentylacyjnych) w nowym poszyciu dachowym w ilosci 1szt. na 13m? potaci dachowe.

Kolejno$¢ robot:

- demontaz istniejacego poszycia z dachowki ceramiczne;

- demontaz istniejgcych fat drewnianych z konstrukcji dachowej

- czyszczenie istniejacej konstrukcji dachowe;

- wykonanie wzmocnien cze$ci konstrukcji dachowej przy pomocy nowych elementow — wzmocnienie
jednostronne dolnych odcinkéw krokwi, taczonych przy uzyciu wkretéw do drewna @8mm

- impregnacja catej drewnianej konstrukcji dachu

- montaz nowego poszycia sktadajacego sie z deskowania, papy asfaltowej, rusztu z kontrtat oraz tat z
drewna iglastego oraz montazu nowej dachowki ceramicznej holenderki w kolorze ceglastym naturalnym

- remont tynkéw kominéw pod dachem oraz ponad nim

N



- wykonanie 8s£t. wytazéw dachowych przy istniejagcych kominach wraz z drabinkami stalowymi
stanowigcymi doj$cie do wytazow

- docieplenie istniejacego stropu betonowego nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng

- docieplenie pofaci dachowych weing mineralng wraz z wykonaniem wewnetrznego deskowania z ptyt
0SB4 '

- wymiana istniejacych 8szt. drewnianych okien w facjatach dachu na nowe okna drewniane spetniajace
wymagania WT2021

- wymiana 1szt. wytazu z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe na nowy wytaz o v‘vym. 80x80cm

- wymiana rynien dachowych na nowe rynny z blachy ocynkowane;j

2.3. Szczegotowy opis elementow remontowanych.
2.3.1. Posadzka poddasza

Istniejacy strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa nalezy oczysci¢ ze starych luznych warstw betonowych
oraz przygotowac do wykonania nowej posadzki z nastepujacych warstw — patrzac od gory:

- proj. podfoga z desek gr. 25mm

- proj. wetna mineralna 20cm miedzy legarami

- proj. legary 8x20cm co 100cm utozone krzyzowo
- proj. folia paroizolacyjna

- istn. strop DZ-3 24cm

- istn. tynk cem-wap. 1cm

Wspbtczynnik przenikania ciepta dla w/w posadzki:

- proj. weina gr. 0,200m A=0,030 W/mK R = 6,666 m2K/W
- istn. strop DZ3. gr. 0,240m A =1,200 W/mK R =0,200 m2K/W
Opor ciepiny R: 6,866 (m2K)/W
Catkowity por ciepiny R¢ : 7,006 (m2K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U: 0,14 W/(m2K) < Ugop = 0,15 W/(m2K) - warunek spetniony

(temperatura obliczeniowa nizszej kondygnaciji +20°C)

2.3.2. Dach

Istniejacy dach po remoncie wykonany bedzie z nastepujacych warstw — patrzac od gory:
- proj. dachowka ceramiczna holenderka (wymiana)

- proj. taty 60x40mm

- proj. kontrtaty 50x25mm

- proj. papa asfaltowa



- proj. deskowanie gr. 22mm

- istn. krokwie 60x200mm (wzmocnienie)
- proj. wetna miner. m.krokwiami 250mm
- proj. folia paroizolacyjna

- proj. sufit z ptyt OSB-4 22mm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla w/w warstw dachu:

¥
- proj. deskowanie: gr. 0,022m A =0,500 W/mK R =0,044 m2K/W
- proj. wetna mineralna: gr. 0,250m A=0,030 W/mK R = 8,333 m2K/W
- proj. ptyty OSB: gr. 0,022m A =0,500 W/mK R =0,044 m2K/W
Opor cieplny R: 8,421 (m2K)/W
Catkowity pér cieplny R : 8,561 (m2K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U: 0,12 W/(m2K) < Ugop = 0,15 WI(m2K) - warunek spetniony

(temperatura obliczeniowa +20°C) - na potrzeby przysziosciowej adaptacji poddasza

2.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna zewnetrzna:

Ld

e Zaprojektowano nowe okna drewniane w $cianach drewnianych facjat poddasza o wspotczynniku

przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2K):

- 8 okien 116x66¢cm — okna uchylne z rama w ksztalcie fuku o promieniu 58cm

.

2.3.4. Przewody kominowe, wentylacja
Istniejace tynki komindw wystepujacych w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem nalezy oczyscié
poprzez zmycie, wykona¢ uzupetnienie tynkéw istniejacych przy uzyciu zapraw cementowo-wapiennych
(nie mocniejszych od istniejacych zapraw na kominach), po czym zagruntowa¢ i pomalowa¢ w kolorze
biatym. Kominy nie posiadaja peknig¢ konstrukcyjnych ani termicznych (s to przewody wentylacyjne)
kwalifikujacych do ich przemurowania. W przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji kominow
pod starymi tynkami nalezy wstrzymac¢ prace i powiadomi¢ projektanta celem okreslenia zakresu prac
naprawczych.
Wentylacja poddasza grawitacyjna — projektowane sg dachéwki wentylacyjne plaskie (bez wystajacych

kominkow wentylacyjnych) w nowym poszyciu dachowym w ilosci 1szt. na 13m2 potaci dachowej.



2.4, Prace rozbiérdkowe

- rozbidrka istniejacego poszycia z dachdwki ceramicznej

- rozbiérka istniejacych tat drewnianych pod istniejace dachowki

- demontaz istniejacych 8 okien w facjatach dachowych

- rozbiorka zdegradowanych betonowyc‘h warstw posadzek na poddaszu

Materiaty powstate w wyniku rozbiorki zutylizowac we wtasnym zakresie lub w punkcie przyjecia odpadéw

w Braniewie przy ul. Stefczyka.

2.5. Konstrukcja obiektu
2{.5.1 Fundamenty

Istniejace fawy fundamentowe w zwigzku z remontem dachu nie wymagajg wzmocnien.

2.5.2 Konstrukcja stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa

Istniejacy strop nad 3 pietrem wykonany jest z elementow prefabrykowanych typu DZ-3. Brak peknig¢
widocznych na konstrukcji stropu, brak $ladéw nadmiernej pracy w nizszych partiach budynku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji stropu w trakcie prac remontowych (szkody ukryte
pod starymi warstwami betonowymi lub szkody powstate w trakcie prac remontowych) nalezy wstrzymac

prace i powiadomic projektanta celem okreslenia zakresu prac naprawczych.

2.5.3 Konstrukcja dachu

Istniejace elementy konstrukcji dachowej zachowane sg w do$¢ dobrym stanie strukturalnym, tarcica
elementéw konstrukcyjnych jest prawie w catosci bardzo dobrze zabezpieczona powtokami oleistymi.
Struktura elementéw jest bardzo zwarta, nie mozliwa do uszkodzenia ostrym narzedziem. Obliczenia
statyczne (zawarte w projekcie technicznym) sktaniajg do wniosku, iz niezbedne jest wykonanie wzmocnien
wszystkich dolnych odcinkéw krokwi dachowych wykonanych z bardzo wiotkich przekrojow drewnianych
typu 6x20cm, co przy rozpietosci podparcia krokwi ca. 470cm potaczonej ze zbyt duzg smuktoscig tych
elementéw konstrukcji dachu powoduje odcinkowe ich skrecanie i wyboczenie z osi podiuznej.
Zaprojektowane zostaly jednostronne wzmocnienia tych elementéw, szczegdty wzmocnien podano w

projekcie technicznym. Pozostate elementy konstrukcji dachu pozostajg bez zmian.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody zewnetrzne budynku po wykonaniu prac termomodernizacyjnych objetych projektem

odpowiadac¢ bedg wymogom izolacyjnosci cieplnej:
- posadzka poddasza o wspdiczynniku U = 0,14 [W/m2xK] < Umax = 0,15 [W/m2xK].
- dach o wspétczynniku U = 0,12 [W/m2xK] < Umax = 0,15[W/m2xK].



- okna w $cianach zewnetrznych wykonane z drewna o wsp. U = 0,9]W/m2xK] = Umax (0,9[W/m?2xK])

Zgodnie z §328 ust.1a WT wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetnione dla
budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace *
przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2

do rozporzadzenia (warunek spetniony).

4. KOLORYSTYKA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Kolorystyka elementéw projektowanych:

- poszycie dachowe: dachdéwka ceramiczna holenderka w kolorze naturalnym ceglastym
- obrébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowane;
- rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane

- stolarka okienna drewniana: kolor brazowy
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