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1.0. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- projekt remontu dachu opracowany w |11 2023

2.0. Zakres materiatow zrodtowych stanowiacych podstawe do opracowania:
- Projekt remontu dachu

- Badania i pomiary terenowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Ustawa — Prawo budowlane

- Ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska

- Inwentaryzacja obiektu

3.0. Zakres inwestyc;ji:

Podstawowym elementem remontu dachu jest wymiana jego poszycia na nowe szczelne, nie

dopuszczajgce do dalszej degradaciji stanu technicznego budynku. Dach istniejacy zostanie ocieplony

wraz z wykonaniem niezbednych wzmocnien elementow konstrukcji wiezby dachowe;.

Wody opadowe z istniejacego dachu obiektu odprowadzane beda tak jak dotychczas — do miejskiej

sieci kanalizacji deszczowej — przy pomocy istniejgcego orynnowania.

Wentylacja poddasza grawitacyjna — projektowane sg dachowki wentylacyjne ptaskie (bez wystajacych

kominkéw wentylacyjnych) w nowym poszyciu dachowym w iloéci 1szt. na 13m? potaci dachowe;.

Zakres robot:

- demontaz istniejgcego poszycia z dachowki ceramiczne;

- demontaz istniejgcych fat drewnianych z konstrukcji dachowe;

- czyszczenie istniejgcej konstrukceji dachowej

- wykonanie wzmocnien czesci konstrukcji dachowej przy pomocy nowych elementéw — wzmocnienie
jednostronne dolnych odcinkdw krokwi, taczonych przy uzyciu wkretéw do drewna @8mm

- impregnacja catej drewnianej konstrukcji dachu

- montaz nowego poszycia sktadajacego sie z deskowania, papy asfaltowej, rusztu z kontrtat oraz tat z
drewna iglastego oraz montazu nowej dachéwki ceramicznej holenderki w kolorze ceglastym
naturalnym

- remont tynkow kominéw pod dachem oraz ponad nim

- wykonanie 8szt. wytazow dachowych przy istniejgcych kominach wraz z drabinkami stalowymi
stanowigcymi dojécie do wytazow

- docieplenie istniejacego stropu betonowego nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng

- docieplenie potaci dachowych wetng mineralng wraz z wykonaniem wewnetrznego deskowania z ptyt
OSB-4

- wymiana istniejacych 8szt. drewnianych okien w facjatach dachu na nowe okna drewniane spetiajace
wymagania WT2021

- wymiana 1szt. wytazu z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe na nowy wytaz o wym. 80x80cm

- wymiana rynien dachowych na nowe rynny z blachy ocynkowanej

Kody CPV
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow



Podstawa opracowania specyfikacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- PKN Katalog Polskich Norm

- Wspolny stownik zamowien

- Dokumentacja architektoniczno-budowlana: ,Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w
Braniewie”



4.0. Specyfikacja Techniczna Ogélna STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU

ROBOT

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej (STO) sq wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla robdt objetych specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa O:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojeni terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci:

a) kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne, figury)

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki
i Smietniki.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak



przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg prace budowlane, wraz
zZ przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, czy dziennik
montazu

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi; budowlana dokumentacja powykonawcza w formie operatu kolaudacyjnego musi
zawiera¢ obmiar robét, odwiadczenia kierownikdéw robot wszystkich branz, w tym réwniez branzy
archeologicznej, wszelkie atesty, aprobaty techniczne i inne prawem wymagane

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ w budownictwie

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowg

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5. listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego stownika zamowien
(Dz. U. L 340 2 16.12.2002, z pozn. zm.)

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego; reprezentuje ona
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawozdaniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- odbidr robdt — podpisane protokolarnie przez osoby okre$lone w umowie pomigdzy Inwestorem
i Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru; warunkiem podpisania bezwarunkowego protokotu
odbioru kofcowego jest uprzednie odebranie wykonanych prac przez stuzby Parnstwowej Strazy
Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej oraz Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, ponadto warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego jest przediozenie przez
Wykonawce rob6t geodezyjnej inwentrayzacji powykonawczej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego (mapa powinna zawieraC potwierdzenie przyjecia przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej w Braniewie).



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zabezpiecznie terenu robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy
sgsiadujace z terenem inwestycji Wykonawca odtworzy lub naprawi na wtasny koszt. Przy przekazaniu
terenu budowy Wykonawca musi przedstawi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowq dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ogdinych
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia odpowiednich rozbiezno$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/rob6t w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci
I innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej, zwtaszcza na posadzkach poddasza
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci



dla osob lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie opowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.
1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak: kable, rurociggi, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy (rob6t). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagty bedzie powiadamiat o kazdym takim
przewozie. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej podlegajg odrebnej zaptacie
| Sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe ewentualnych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdIni¢ w uzgodnieniu z

uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego z trescq informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru

- tablice informacyjng opracowang zgodnie z zatacznikiem ,Polski Lad” — podano do przetargu wzor,
wielko$¢ tablicy przed zamdwieniem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych powinien Wykonawca

uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caly okres realizacji robét a po ich zakonczeniu zdemontowane — poza tablicg ,Polski Lad”

1.5.14. Ochrona rob6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy

i przyjmuije sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich

sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,

poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg

zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedq

uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji. Dopuszcza sie zmiane rodzaju wzmocnien konstrukcji dachu — lecz jedynie w uzgodnieniu z

Projektantem obiektu.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i

wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie matariaty bedg niezwtocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.16. Rdwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetiaé

majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub

odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy

zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Budowlana inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym
budowlang inwentaryzacije powykonawczg sporzadzong w 3 egzemplarzach. Koszt wykonania
budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.5.18. Zaplecze wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z prawem
budowlanym. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w zaplecze socjalne dla pracownikéw
Wykonawcy w tym toalety (brak mozliwosci korzystania ze szkolnych toalet). Dopuszcza sie¢ mozliwo$é
udostepnienia wody oraz pradu z instalacji szkolnych pod warunkiem wykonania przez Wykonawce
stosownych podlicznikéw umozliwiajacych rozliczenie zuzytych medidw.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi norami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz za pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczaC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, Ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenow wykopow bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
zakonczeniu budowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty niedopowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajdujg sie materiaty niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca



czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta. | powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w nalezytym stanie i dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu, ktory nastepnie nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu niedopowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi
wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST winien on zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ poszczegolnych elementdw rob6t

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganie
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan oraz robét. Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru, bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenr laboratoryjnych

wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemnie informacje

0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych —w razie ich stwierdzenia wstrzyma uzycie do rob6t

badanych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnig mozliwos¢

udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe

badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar ponosi

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez

Inspektora nadzoru. Probki do badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania okreslonego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaru lub badan,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywarn Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)

beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg dostarczone przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich

wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelkg pomoc umozliwiajacg Inspektorowi kontrole. Inspektor, po

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robot z wymaganiami SST. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i przeprowadzac¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji

- posiadajg certyfikat zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 roku (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koAca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2) Dokumenty laboratoryjne — sq to: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét.

3) Pozostate dokumenty budowy — zalicza sie do nich oprocz wymienionych w punktach 1) i 2):

- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi



- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa — Prawo Budowlane

- Polskie Normy i Normy BranSowe;

- Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

- Deklaracje zgodno$ci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.



5.0. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST

5.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg rozbiorke elementéw obiektéw budowlanych w
zakresie:

1. Demontaz stolarki otworowej,

2. Demontaz pokrycia dachu z dachowki ceramicznej, dachdwka do ponownego wykorzystania.

3. Demontaz obrdbek blacharskich.

4. Rozbidrka pokrycia podtdg betonowych.

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca odtransportowac na sktadowiska
przy zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpaddéw (Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z dnia 20.06.2001 ze zmianami).
1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST ,Wymagania
ogobine”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy stosowac:

- elektronarzedzia,

- tadowarki,

- koparki wyburzeniowe,

- pity do ciecia,

- mioty pneumatyczne,

- mtoty hydrauliczne

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.



4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkdw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonanie rohét

5.1. Og6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Teren placu robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane. Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone w sposéb reczny z uzyciem elektronarzedzi. Przy
wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy kierowac sie zasada stopniowego zmniejszania obcigzenia
elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy zlokalizowane w
poblizu rozbieranych obiektéw drzewa, latarnie lub stupy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2. Prowadzenie prac zwigzanych z rozbiorka

Rozbiorka obejmuje rozebranie poszczegdinych elementow budynku wymienionych w pkt. 1.3. a
nastepnie uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

Materiaty porozbiorkowe odtransportowane zostang na sktadowisko zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z zachowaniem przepisow odno$nie ochrony S$rodowiska. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz
kaski, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

5.3. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢é samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko zaakceptowane przez inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i gospodarki odpadami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robdt wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementéw budynkéw i
gruzu oraz ich zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz ustaleniami niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

7. Obmiar rohét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1szt. (sztuka) rozebranego elementu obiektu o okreslonej powierzchni,
powierzchni zabudowy lub kubaturze.

8. Odbior rohot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze zmianami).
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw Swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)



5.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych — wzmocnienia istniejacych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

- Wymiana, wzmocnienie lub ociosanie drewnianych elementow wiezby dachowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ze SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

- stosuje sie drewno klasy K27

- stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasa drewna Klasa drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne; do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zarobki i zbitki
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm

6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci
dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugos$ci

dopuszczalna na dtugosci
dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokoSci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% iloSci

— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1Tmm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢
sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknie
tych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem  czynnikdw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie



Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inwestora.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig

osi osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

9.2. Deskowanie pofaci dachowych

5.2.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.2.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢

gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny styka¢ sie

tylko na krokwiach.

5.2.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.2.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdIne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6ine wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.



5.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POKRYC DACHOWKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
pokrywczych dachdwka ceramiczng holenderka.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachdéwek
ceramicznych. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagarn odno$nie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blachg
zlewdw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blacha, obrdbki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typdw pokry¢ w PN-B-02361:2010.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét pokrywczych z dachéwek

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robé6t pokrywczych z dachéwek

Dokumentacja wykonania robét pokrywczych z dachowek stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6. Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST

,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachdwka ceramiczng bedace w mys| Ustawy
o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny
mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2007,

2.2.2. Materiaty pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
Srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwkg takie jak:
taSmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;,
zgodnie z PN-EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badZz aprobat
technicznych).

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoInieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i niniejsze;
specyfikacji technicznej,

— sg Whasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,



— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okreslac miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodporno$ci dachdwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokryé dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do
wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny
by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachdwka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachdwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogé6ine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow
Wyroby do pokry¢ dachdéwkg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadowno$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachéwka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze

rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu

takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie lub remont komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— 0sadzenie masztdw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego

uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,

masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

— pochylenie ptaszczyzny podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych powinno
by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te moga byc¢ inne,
jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych),

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa

(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske

srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

—faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— w podktadzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie

zewnetrzne,

— ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong



na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robé6t pokrywczych dachowka

Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dtugo$cig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachdéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci
1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrzne;j.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie
powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowo-tytanowej badz
cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wehodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10245:1961.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania ogélne pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachu dachowka ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-
10241:1971 dla krycia dachdwka ceramiczng

Wymagania szczegotowe dotyczace krycia dachowka ceramiczng — wg PN-71/B-10241

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa,. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny,
korce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rdwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o diugo$ci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie



dachoéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej
I marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza sie rowno$ci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylkg
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t
szeroko$ci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i
15 c¢m przy kryciu dachowka zaktadkowa ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugoscii 3 cm na catej
dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy na ditugo$¢ wynoszacq dla pokrycia z dachowki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sq to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczes$nie dwoch warstw dachdwek, z ktérych dolng tworzg dachowki
zaczepione bezpo$rednio za fate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachdwek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia):

— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co pigta lub co szosta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczescie;
panujacych wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach 2 3.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w:

— dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng
(opisa¢ wymagania).

— tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. normy PN-B-10241:1971.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6



6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robé6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jako$ci materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez

producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugos$ci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegoinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego
lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaci.



6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowo$ci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej specyfikacii.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczeg6lnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej specyfikacii.
6.4.2.5.Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty diugosci
3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru
oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.
6.4.2.8.Sprawdzenie réwno$ci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej specyfikacj,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t pokrywczych dachéwka
Powierzchnig pokrycia dachow dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny pofaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
Przy obliczaniu szerokosSci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac ze wspdtczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i cze$ciowo obrdbki blacharskie.
Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.16.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe; i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji techniczne;.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduje .

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjq techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,



- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachdwka nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej specyfikacii
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq trwato$ci
i szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbi6ér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:



Oddziatywania og6lne — Oddziatywania wiatru.

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachdwka ceramiczng —

Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachdwkg cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,

przechowywanie i transport.

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

8. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1:

Zaprawa tynkarska (oryg.).

9. PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 2:

Zaprawa murarska (oryg.).

10. PN-EN 1304:2007 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i

specyfikacja wyrobow.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 3



5.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposodb transportu | sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — rdwng warstwg
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, gruboéci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, gruboéci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do obrobek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod obrébki blacharskie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju



pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania
a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- réwno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

9.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podkfad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna
by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,
- podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubo$ci 25 mm i szeroko$ci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza
sie ukfadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg
cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach, wokot komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podkfad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.



9.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.4.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastagpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie pofaci dachowej blachg pfaskg stalowa ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do
okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwaojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwaojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca fapek i zabek. Rozstaw fapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cmi 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosic¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o %2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.



Arkusze blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

9.4.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowe;

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuije sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy
jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zakfady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zigczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;

dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze

sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie 0 deskowanie; rozstaw jezykéw

nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwaojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na

ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci

na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do

poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50

mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

9.4.2. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, mozna wykonywac
na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowa,
cynowa, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciagtym podfozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, mozna wykonywac
na rabek stojacy i na zwoje.

5.5. Obrdbki blacharskie

5.5.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow



poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta

odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, Scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacii

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢

sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow

| pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

— dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. OgoIne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podioza oraz poszczegoinych

warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.



8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow lub
zZwojow

od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogq by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



5.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien w facjatach dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw robot montazowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.5. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi, bedace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu



oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

— okna i drzwi,

— obrabki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana
w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien rowniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich cze$ci
podlegajacych wymianie.

2.2.2. Obrdbki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progdw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione
w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna jednoskiadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
Folia elastyczna paroprzepuszczalna | dwusktadnikowa rozprezna paroszczelna
Kit trwale elastyczny Wetna mineralna Tas$ma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substanciji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wkasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia



(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

a. elementy mocujace okno/drzwi w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

- Sruby, wkrety,

b. elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

c. elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oScieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
— s zgodne z ich wyszczegodinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,
— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i 0oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakorczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatno$ci do
stosowania odpowiednich wyrobow).
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatow



powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale woéwczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢
legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegto$ci
co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.
Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobdw.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na Srodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawiaC w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym Zze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach
oscieznic.



Wyroby nieszklone, w ktdrych elementy oku¢ zamykajacych wystajq ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesungC¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rbwnolegte do podtuznej
osi wagonu (Srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach o$cieznic,

b) drzwi :

— 0 wysoko$ci o$cieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu o$cieznicy,

— 0 wysoko$ci oscieznicy wiekszej od wysokosSci bocznych Scian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy
przesunaC¢ wzgledem siebie 0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych Scian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w Srodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzeddéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty
drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robo6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscic do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnoSci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z



zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a o$cieznica.

5.3. OgoIne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

= Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oScieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w pofowie grubosci Sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunigciem do warstwy
ocieplenia.

W przypadku oSciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigkszg niz potowa szeroko$ci ksztattownika
oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

= Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna /
drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace
funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki
lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki bgdz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢
odksztatcania si¢ ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania
klockdéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

lIMocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za po$rednictwem fgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Kotk rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

mSruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ $ruby dostosowane do materiatu



osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. faczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za

posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne

z tworzyw sztucznych.

IOkna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu

kotew lub katownikdw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej

od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnoéci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i zewnetrzne.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatébw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitdw trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie
miedzy oknem a oSciezem (fj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
ParoszczelnoS¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewniajq izolacje termiczng
I akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a oSciezem powinna byc¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypetnienia pofaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wiryskiwania pianki
nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.



Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtdw odpowiednie przyktady
standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie
ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemoéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢ wykonania Scian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczng,
— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi),
—zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.
6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:
— zgodnos$c¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,
— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,
— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,
— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajgcych.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:
— podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow
miedzy facznikami mechanicznymi),
— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,



— obrdbek progu drzwi,
— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegoino$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jako$ci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych:
Iw $wietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badar okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003

Szkto w budownictwie — Okres$lenie Swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.



6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badarn oddziatywania ognia zewnetrznego
na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja
(oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornos$ci na préby wiamania recznego (oryg.).

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007 PN-EN 1SO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtadciwo$ci uzytkowe okien,
drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien,
drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
- Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta

metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspotczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).



30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2:
Préba poligonowa (oryg.).
31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa (oryg.)

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990rok.



