OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

* Inwentaryzacja obiektu

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

»  Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie

Dokumentacja obejmuje projekt architektoniczno — budowlany remontu dachu dawnego Kolegium
Jezuickiego w Braniewie. Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 tj.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z §3 w.w. rozporzadzenia zakres
projektu uwzglednia stopien skomplikowania robot budowlanych, specyfike i charakter obiektu
budowlanego, warunki ochrony przeciwpozarowej oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektu

przez osoby ze szczegolnymi potrzebami.

1.2. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 209/4 obr. 4, ul. Gdanska, 14-500 Braniewo. Wjazd na
teren dziatki istniejacy z drogi publicznej (dz. nr 211 obr. 4 Miasto Braniewo), przejazd poprzez dz. nr
209/7 obr. 4.

1.3. Inwestor / uzytkownik.

Zespot Szkot Zawodowych im. Jana Liszewskiego, ul. Gdanska 19, 14-500 Braniewo

1.4. Zakres i przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie
potozonego pod adresem ul. Gdaniska 19, 14-500 Braniewo na dziatce nr 209/4 obr. 4.
Kubatura obiektu po remoncie nie ulegnie zmianie, podczas remontu zostang wykonane podstawowe
prace polegajace na:
- wymianie istniejgcego poszycia z dachowki ceramicznej na nowa dachdwke holenderke
- dociepleniu istniejacego dachu wetng mineralng
- dociepleniu istniejacego stropu nad ostatnig kondygnacjg,
- wymianie istniejgcych okien drewnianych w facjatach dachu
- wykonaniu wytazéw dachowych do konserwacji kominow

- remoncie tynkéw komindw pod dachem oraz ponad nim



1.5. Zagospodarowanie terenu.
Dziatka ktdrg Inwestor dysponuje na cele budowlane objeta niniejszym opracowaniem (dz. nr 209/4 obr.
4) jest zabudowana - znajduje sie na niej budynek obecnego Zespotu Szkdt Zawodowych (objety
opracowaniem) oraz tereny infrastruktury towarzyszacej (parking, boisko itp.). Projektowany w ramach
niniejszego opracowania jest remont dachu budynku ZSZ wraz z niezbedng towarzyszaca przebudowg
przegrod zewnetrznych (dociepleniem). Budynek Zespotu Szkét Zawodowych istniejacy o powierzchni
zabudowy 2255,0m? — w wyniku remontu powierzchnia obiektu oraz zagospodarowanie terenu nie ulegng
zmianie. Budynek w stanie istniejgcym ma posadzke parteru wyniesiong ca. 0,1-0,9m wzgledem poziomu
otaczajgcego terenu, poziom ten po remoncie nie ulegnie zmianie.
Zaopatrzenie w c.0. oraz wode i kanalizacje sanitarng z sieci miejskich.
Odprowadzenie wod opadowych — tak jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;..
Dojazd do budynku z drogi wewnetrznej potaczonej z drogq publiczna.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- pow. dziatki 209/4: 9.079,00m2
- istn. budynek ZSZ (caty budynek): 2.255,00m?
- istn. boisko o naw. asfaltowe;: 1.380,00m?
- istn. drogi i place z kostki betonowe;j: 1.995,00m2

- istn. sie¢ cieptownicza z komorg podziemng na boisku
- istn. sie¢ Swiattowodowa

- istn. sie¢ wodociggowa PE90

- istn. sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PCV@200

- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- brak projektowanych obiektéw na dziatce w ramach niniejszego opracowania

1.6. Opis wplywu inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na otaczajgce Srodowisko. Zasieg strefy
ochronnej dla obiektu — nie wystepuje. Ochrona istniejacego drzewostanu — nie wystepuje. Inwestycja
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.) nie kwalifikuje sie do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie lezy na terenie obszaréw

form ochrony przyrody.



1.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Wykaz dokumentdw ktére zostaty poddane analizie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 .].)

- Rozporzadzenie Rady Ministrbw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 1,).)

- Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 t,}.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.)

Whioski powstate z analizy w/w ustaw:

- inwestycja potozona bedzie na 1 dziatce ktorg Inwestor dysponuje na cele budowlane na ktorej znajduje
sie istniejacy budynek Zespotu Szkot Zawodowych z dachem stromym przeznaczonym do remontu (dz.
nr 209/4 obr. 4)

- nie przewiduje si¢ wprowadzenia nowych odmiennych dla tego terenu funkcji na dziatce nr 209/4 obr.4
po realizacji inwestycji a co za tym idzie nie nastapi zwiekszenie oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie;

- dziatka objeta inwestycjq nie graniczy z terenem le$nym dla ktérego obowigzywatoby sprawdzenie
potozenia budynku w stosunku do $ciany lasu (wymaganie z §271 WT);

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, nie lezy na obszarach form ochrony przyrody,

- budynek posiada $ciany zewnetrzne oraz poszycie nie rozprzestrzeniajgce ognia;

- Majac na wzgledzie w/w uwarunkowania stwierdzono, iz obszar oddziatywania obiektu (inwestyciji)

mie$ci sie w cato$ci w granicy dziatki nr 209/4 obr. 4 ktéra Inwestor dysponuje na cele budowlane

2. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU DACHU

2.1. Dane techniczne obiektu (Srodkowej czesci tzw. ,tacznika” objetej opracowaniem).

* Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe

» Liczba kondygnacji podziemnych: 1

» Powierzchnia zabudowy obiektu: 905,80 m?
» Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.925,80 m?
e Kubatura obiektu: 12.871,40 m3

*  Wysokos$¢ budynku 18,83 m



2.2 Ogolny opis budynku

Opis stanu istniejaceqo - inwentaryzacja

Budynek dawnego Kolegium Jezuickiego — obecna $rodkowa cze$¢ budynku Zespotu Szkdt Zawodowych
przy ul. Gdanskiej w Braniewie w ktorym projektuje sie remont dachu o konstrukcji drewnianej zbudowany
jest na planie zblizonym do prostokagta o wymiarach zewnetrznych w rzucie 12 x 68m. Wykonany jest o
konstrukcji murowanej - mury z cegly ceramicznej petnej o grubosci 38cm, ze stropami miedzy
kondygnacyjnymi typu DZ-3 oraz z dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachdwka ceramiczng
holenderkg w kolorze naturalnym ceglastym.

Posadowienie obiektu bezposrednie na gruncie na fawach fundamentowych kamiennych oraz betonowych
o wym. 120x70cm, bedacych w dobrym stanie technicznym (brak Sladéw osiadan na konstrukcji budynku,
brak peknie¢ na Scianach nadziemnych i fundamentowych, brak deformacji na konstrukcji i poszyciu
dachowym). Dach obiektu jest wyposazony w orynnowanie, odptyw wdd poprzez rury spustowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Stolarka drzwiowa i okienna istniejaca w obiekcie o konstrukcji PCV
oraz drewniana (zwtaszcza na poddaszu objetym opracowaniem), wymagajgca wymiany na nowa,
spetniajagca wymagania WT2021. Posadzki na poddaszu betonowe, nieocieplone o nawierzchni pylacej,

zdegradowanej. Dach poddasza réwniez bez izolacji termiczne;.

Opis robot zwiagzanych z remontem dachu

Podstawowym elementem remontu dachu jest wymiana jego poszycia na nowe szczelne, nie

dopuszczajgce do dalszej degradacji stanu technicznego budynku. Dach istniejgcy zostanie ocieplony wraz

z wykonaniem niezbednych wzmocnien elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Wody opadowe z istniejacego dachu obiektu odprowadzane bedg tak jak dotychczas — do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej — przy pomocy istniejacego orynnowania.

Wentylacja poddasza grawitacyjna — projektowane sg dachdwki wentylacyjne ptaskie (bez wystajacych

kominkéw wentylacyjnych) w nowym poszyciu dachowym w ilosci 1szt. na 13m2 potaci dachowe;.

Kolejno$¢ robat:

- demontaz istniejgcego poszycia z dachowki ceramiczne;

- demontaz istniejgcych tat drewnianych z konstrukcji dachowe;

- czyszczenie istniejacej konstrukeji dachowej

- wykonanie wzmocnien cze$ci konstrukcji dachowej przy pomocy nowych elementéw — wzmocnienie
jednostronne dolnych odcinkéw krokwi, taczonych przy uzyciu wkretéw do drewna @8mm

- impregnacja catej drewnianej konstrukcji dachu

- montaz nowego poszycia sktadajgcego sie z deskowania, papy asfaltowej, rusztu z kontrtat oraz tat z
drewna iglastego oraz montazu nowej dachdwki ceramicznej holenderki w kolorze ceglastym naturalnym

- remont tynkéw kominéw pod dachem oraz ponad nim



- wykonanie 8szt. wylazow dachowych przy istniejagcych kominach wraz z drabinkami stalowymi
stanowigcymi dojécie do wytazow

- docieplenie istniejacego stropu betonowego nad ostatnig kondygnacjg wetng mineraing

- docieplenie potaci dachowych wetng mineralng wraz z wykonaniem wewnetrznego deskowania z ptyt
OSB-4

- wymiana istniejacych 8szt. drewnianych okien w facjatach dachu na nowe okna drewniane spetniajace
wymagania WT2021

- wymiana 1szt. wytazu z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe na nowy wytaz o wym. 80x80cm

- wymiana rynien dachowych na nowe rynny z blachy ocynkowanej

2.3. Szczegotowy opis elementéw remontowanych.

2.3.1. Posadzka poddasza

Istniejacy strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowa nalezy oczysci¢ ze starych luznych warstw betonowych
oraz przygotowa¢ do wykonania nowej posadzki z nastepujacych warstw — patrzac od gory:

- proj. podtoga z desek gr. 25mm

- proj. wetna mineralna 20cm miedzy legarami

- proj. legary 8x20cm co 100cm utozone krzyzowo

- proj. folia paroizolacyjna

- istn. strop DZ-3 24cm

- istn. tynk cem-wap. 1cm

Wspditczynnik przenikania ciepta dla w/w posadzki:

- proj. wetna gr. 0,200m A =0,030 W/mK R = 6,666 m2K/W
- istn. strop DZ3. gr. 0,240m A=1,200 W/mK R =0,200 m2K/W
Opdr cieplny R: 6,866 (m2K)/W
Catkowity por cieplny R : 7,006 (m2K)/W

Wspoétczynnik przenikania ciepta U: 0,14 W/(m2K) < Ugop = 0,15 W/(m2K) - warunek spetniony
(temperatura obliczeniowa nizszej kondygnacji +20°C)

2.3.2. Dach

Istniejgcy dach po remoncie wykonany bedzie z nastepujacych warstw — patrzac od gory:
- proj. dachdwka ceramiczna holenderka (wymiana)

- proj. faty 60x40mm

- proj. kontrtaty 50x25mm

- proj. papa asfaltowa



- proj. deskowanie gr. 22mm

- istn. krokwie 60x200mm (wzmocnienie)
- proj. wetna miner. m.krokwiami 250mm
- proj. folia paroizolacyjna

- proj. sufit z ptyt OSB-4 22mm

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla w/w warstw dachu:

- proj. deskowanie: gr. 0,022m A=0,500 W/mK R =0,044 m2K/W
- proj. wetna mineralna: gr. 0,250m A =0,030 W/mK R = 8,333 m2K/W
- proj. ptyty OSB: gr. 0,022m A =0,500 W/mK R = 0,044 m2K/W
Opor cieplny R: 8,421 (m2K)/W
Catkowity por cieplny R : 8,561 (m2K)/W

Wspoétczynnik przenikania ciepta U: 0,12 W/(m2K) < Ugop = 0,15 W/(m2K) - warunek spetniony
(temperatura obliczeniowa +20°C) — na potrzeby przysztoSciowej adaptacji poddasza

2.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna zewnetrzna:

» Zaprojektowano nowe okna drewniane w $cianach drewnianych facjat poddasza o wspdtczynniku
przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2K):

- 8 okien 116x66cm — okna uchylne z ramg w ksztatcie fuku o promieniu 58cm

2.3.4. Przewody kominowe, wentylacja

Istniejace tynki kominow wystepujacych w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem nalezy oczysci¢
poprzez zmycie, wykona¢ uzupetnienie tynkow istniejacych przy uzyciu zapraw cementowo-wapiennych
(nie mocniejszych od istniejacych zapraw na kominach), po czym zagruntowa¢ i pomalowa¢ w kolorze
biatym. Kominy nie posiadajg peknie¢ konstrukcyjnych ani termicznych (sg to przewody wentylacyjne)
kwalifikujgcych do ich przemurowania. W przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji komindw
pod starymi tynkami nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomiC projektanta celem okre$lenia zakresu prac
naprawczych.

Wentylacja poddasza grawitacyjna — projektowane sg dachdwki wentylacyjne ptaskie (bez wystajacych

kominkéw wentylacyjnych) w nowym poszyciu dachowym w ilosci 1szt. na 13m2 potaci dachowe;.



2.4. Prace rozbiorkowe

- rozbidrka istniejacego poszycia z dachdwki ceramicznej

- rozbidrka istniejacych tat drewnianych pod istniejace dachowki

- demontaz istniejacych 8 okien w facjatach dachowych

- rozbiérka zdegradowanych betonowych warstw posadzek na poddaszu

Materiaty powstate w wyniku rozbiorki zutylizowa¢ we wtasnym zakresie lub w punkcie przyjecia odpadéw

w Braniewie przy ul. Stefczyka.

2.5. Konstrukcja obiektu
2.5.1 Fundamenty

Istniejace fawy fundamentowe w zwigzku z remontem dachu nie wymagajg wzmocnien.

2.5.2 Konstrukcja stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa

Istniejacy strop nad 3 pietrem wykonany jest z elementow prefabrykowanych typu DZ-3. Brak peknie¢
widocznych na konstrukcji stropu, brak sladéw nadmiernej pracy w nizszych partiach budynku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji stropu w trakcie prac remontowych (szkody ukryte
pod starymi warstwami betonowymi lub szkody powstate w trakcie prac remontowych) nalezy wstrzymac

prace i powiadomi¢ projektanta celem okre$lenia zakresu prac naprawczych.

2.5.3 Konstrukcja dachu

Istniejace elementy konstrukcji dachowej zachowane sg w do$¢ dobrym stanie strukturalnym, tarcica
elementéw konstrukcyjnych jest prawie w catosci bardzo dobrze zabezpieczona powtokami oleistymi.
Struktura elementéw jest bardzo zwarta, nie mozliwa do uszkodzenia ostrym narzedziem. Obliczenia
statyczne (zawarte w projekcie technicznym) sktaniajg do wniosku, iz niezbedne jest wykonanie wzmocnien
wszystkich dolnych odcinkéw krokwi dachowych wykonanych z bardzo wiotkich przekrojow drewnianych
typu 6x20cm, co przy rozpietosci podparcia krokwi ca. 470cm potaczonej ze zbyt duzg smukto$cig tych
elementdw konstrukcji dachu powoduje odcinkowe ich skrecanie i wyboczenie z osi podiuznej.
Zaprojektowane zostaty jednostronne wzmocnienia tych elementéw, szczegdty wzmocnien podano w

projekcie technicznym. Pozostate elementy konstrukcji dachu pozostajg bez zmian.

3. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody zewnetrzne budynku po wykonaniu prac termomodernizacyjnych objetych projektem

odpowiadac¢ bedg wymogom izolacyjno$ci ciepinej:
- posadzka poddasza o wspdtczynniku U = 0,14 [W/m2xK] < Umax = 0,15 [W/m2xK].
- dach o wspdtczynniku U = 0,12 [W/m2xK] < Umax = 0,15[W/m2xK].



- okna w $cianach zewnetrznych wykonane z drewna o wsp. U = 0,9[W/m2xK] = Umax (0,9[W/m2xK])

Zgodnie z §328 ust.1a WT wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla
budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace
przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2

do rozporzadzenia (warunek spetniony).

4. KOLORYSTYKA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Kolorystyka elementow projektowanych:

- poszycie dachowe: dachowka ceramiczna holenderka w kolorze naturalnym ceglastym
- obrobki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej
- rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane

- stolarka okienna drewniana: kolor bragzowy
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