OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO W RAMACH ZADANIA
,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”

1.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 209/4 obr. 4, ul. Gdanska, 14-500 Braniewo. Wjazd na teren dziatki
istniejacy z drogi publicznej (dz. nr 211 obr. 4 Miasto Braniewo), przejazd poprzez dz. nr 209/7 obr. 4. Profil
dziatki pochyla sie bardzo tagodnie w kierunku pétnocnym.

1.2. Inwestor / uzytkownik.

Powiat Braniewski, Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo

1.3 Zestawienie danych liczbowych
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- pow. dziatki 209/4: 9.079,00m2
- istn. budynek liceum: 2.255,00m?
- istn. boisko o naw. asfaltowe;: 1.380,00m2
- istn. drogi i place z kostki betonowe;j: 1.995,00m2

- istn. sie¢ cieptownicza z komorg podziemng na boisku
- istn. sie¢ $wiattowodowa

- istn. sie¢ wodociggowa PE90

- istn. sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PCV@200

- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV

Wykaz projektowanych na dziatce obiektdw budowlanych:

- projektowana przebudowa boiska: 1.200,00m2
- projektowana bieznia (skok w dal): 61,50m2
- projektowana bieznia (bieg na 60m): 61,50m?
- projektowany kontener na sprzet sportowy: 15,00m2
- projektowany podjazd dla niepetnosprawnych: 46,80m2
- projektowane pitkochwyty h=6,0m 140,00mb
- projektowane pitkochwyty h=2,0m 788,00mb
- projektowane tawki parkowe 1,68x0,56m: 17szt.

- projektowane maszty o$wietleniowe h=8,0m 4szt.



- projektowane nawierzchnie utwardzone: 405,00m?

- powierzchnia biologicznie czynna: 64,0%

1.4. Opis rozwigzania uktadu komunikacyjnego, transportowego i uzbrojenia terenu.

1.4.1. Uklad komunikacyjny i transportowy.

Dojazd i wejscie na teren obiektu bez zmian - z wjazdu istniejgcego z drogi publicznej (ul. Gdanska) - dz. nr 211
obr. 4 Miasto Braniewo, przejazd poprzez dz. nr 209/7 obr.4 oraz zjazd z drogi na dziatce nr 215 obr.4 (ul.
Kromera), bez zmiany warunkéw zjazdu. W zwigzku z inwestycjg zachodzi konieczno$¢ budowy nowych
nawierzchni utwardzonych (chodnikéw). Przebudowywany obiekt wymaga komunikacji zewnetrznej piesze;.
Dojscie do obiektu oraz wjazd odbywac sie bedg istniejacymi oraz projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi
z kostki betonowe;j.

1.4.2. Uzbrojenie terenu.

1.4.2.1. Woda.

Przytacze istniejgce do miejskiej sieci wodociggowej. Nie przewiduje sie¢ zmian.
1.4.2.2. Kanalizacja sanitarna.

Przytacze istniejace do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie zmian.
1.4.2.3. Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie na wiasne tereny zielone. Nie przewiduje sie zmian.

1.4.2.4. Ogrzewanie.

Budynek liceum posiada istniejace przytacze do sieci miejskiej c.0. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.
Inwestycja przebiega¢ bedzie nad czynng miejska siecig cieptownicza.

1.4.2.5. Energia elektryczna.

Przytacze do sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje sie zmian.

1.5 Nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa).
Ujete w projekcie zagospodarowania utwardzenie terenu sktada¢ sie bedzie z cze$ci chodnikowej o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej typu starobruk gr. 6cm.

Przekroj warstw nawierzchni utwardzonych wygladac bedzie nastepujaco — patrzac od géry:

- kostka betonowa gr. 6ecm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- podsypka zwirowo — piaskowa (warstwa odcinajaca) gr. 10cm — zagesci¢ do Is = 0.98

Nawierzchnie¢ utwardzong nalezy uja¢ obustronnie w obrzeza betonowe o przekroju 8x30cm posadawiane na

tawie betonowej z betonu B15. Szeroko$¢ uzytkowa chodnika wyniesie 1,5m. Spadki poprzeczne na drodze z



kostki betonowej nie powinny przekraczac¢ 5%.

Odprowadzenie wody opadowej z nowych powierzchni utwardzonych — powierzchniowo na wiasne tereny zielone.

1.6. Opis wplywu inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na otaczajace Srodowisko. Odpady state nie
wystepuja. Zasieg strefy ochronnej dla obiektu — nie wystepuje. Ochrona istniejacego drzewostanu — nie
wystepuje. Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac¢ na

Srodowisko, nie lezy réwniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody.

1.7. Analiza warunkdw ewakuac;ji
Wewnatrz obiektu objetego opracowaniem (przebudowywanego boiska) przebywa¢ bedg osoby korzystajace z
niego w ilosci:

- gra w koszykowke: 2x5x2 = 20 osoby

- lub gra w pitke nozna: 2x11 = 22 osoby

- lub gra w siatkdwke: 2x6x2 = 24 osoby
Z uwagi na dynamiczny charakter gry oraz mozliwo$¢ uderzenia pitka 0sob nie bedacych graczami (mozliwo$¢
uszkodzenia ciata) nie dopuszcza sie przebywania oséb postronnych w obrebie pola gry, osoby postronne —
obserwatorzy przebywa¢ bedg mogli jedynie poza ogrodzonym polem gry — przewiduje sie maksymalng liczbe
obserwatorow w liczbie nie wigkszej niz 17x3 = 51 0séb (co daje tacznie z graczami maksymalng liczbe 75 osob
korzystajacych jednoczesnie z obiektu).
Zgodnie z §3 ust.1 pkt.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015r. poz. 2117) uzgodnienia pod
wzgledem zgodno$ci w wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wymagajg obiekty budowlane inne niz budynek
przeznaczone do uzytecznosci publicznej w ktorym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000m2. W przypadku obiektu rozpatrywanego (1200m2,
ilos¢ 0séb korzystajacych z boiska nie wiecej niz 24) nie zachodzi okoliczno$¢ przewidziana przywotanym
rozporzadzeniem, tj. nie ma obowigzku uzgadniania projektu pod wzgledem zgodno$ci z przepisami ochrony
przeciwpozarowe;.
Z przebudowywanego boiska ogrodzonego pitkochwytami o wys. 6,0m ewakuacja bedzie mozliwa poprzez 2 furtki
o wym. 100x200cm, z terenu szkoty poprzez istniejacg brame o szer. 400cm w pdinocnej czesci dziatki oraz przez
istniejacq brame z furtkg w potudniowej czesci dziatki.



1.8. Obszar oddziatywania obiektu.
Wykaz dokumentdw ktére zostaty poddane analizie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 t.).)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzn zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 1,).)

- Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 1,}.)
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 t,}.)

Whioski z analizy w/w dokumentow:

- inwestycja potozona bedzie na 1 dziatce ktdrg Inwestor dysponuje na cele budowlane;

- najmniejsza odlegto$¢ od granicy z sgsiednig nieruchomoscig wyniesie 2,51, odlegto$¢ do najblizszego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wyniesie 41,0m,;

- dziatka objeta inwestycjg nie graniczy z terenem lesnym dla ktdrego obowigzywatoby sprawdzenie potozenie
budynku w stosunku do sciany lasu (wymaganie z §271 WT);

- inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogolnych
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane;

- inwestycja nie graniczy z terenami kolejowymi, nie zachodzi konieczno$¢ badania usytuowania i oddziatywania
obiektu wobec obszaréw kolejowych;

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie lezy na obszarze form ochrony przyrody;

- odlegtos¢ przebudowywanego obiektu do najblizszego budynku (ktory jest kategorii PM lub ZL) na dziatce w
sgsiedztwie wyniesie 41,0m;

- Majac na wzgledzie w/w uwarunkowania stwierdzono, iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci w

granicy dziatki nr 209/4 obr. 4, ktora Inwestor dysponuije na cele budowlane




2.0 Opis poszczegdlnych prac
Pitkochwyty 6,0m

Elementami gtéwnymi pitkochwytdw bedg stupy stalowe o przekroju 80x80x2mm wykonane ze stali co

najmniej klasy St3S, diugo$¢ catkowita stupow 680cm — z czego 600cm wystawac bedzie ponad poziom
terenu, 80cm zakotwione bedzie w stopie fundamentowej. Zakotwienia dokona¢ w stopie betonowej
250cm wykonanej z betonu klasy B25. Przed betonowaniem osadzi¢ nalezy w wykopanym otworze tuleje
mocujacq stup wykonang np. z profilu 90x90x4mm, po osadzeniu zaleca si¢ wykonanie spawu miedzy
tulejg a stupem w miejscu montazu. W polach skrajnych wykona¢ nalezy stupy sko$ne (odkosy) stezajace
konstrukcje podtuznie. Na konstrukcji stalowej zamocowac nalezy siatke polipropylenowg @3mm o
oczkach 10x10cm na petng wysoko$¢ pitkochwytu, tj. 600cm ponad poziom terenu. Stupy konstrukcyjne
oraz siatke polipropylenowg zastosowa¢ w kolorze zielonym. Pitkochwyty potozone bedg po obwodzie

pola boiska wielofunkcyjnego.

Pitkochwyty 2,0m
Elementami gtéwnymi pitkochwytow bedg stupy stalowe o przekroju 80x80x2mm wykonane ze stali co

najmniej klasy St3S, dtugos¢ catkowita stupow 280cm — z czego 200cm wystawac bedzie ponad poziom
terenu, 80cm zakotwione bedzie w stopie fundamentowej. Zakotwienia dokonaC w stopie betonowej
@30cm wykonanej z betonu klasy B25. Przed betonowaniem osadzi¢ nalezy w wykopanym otworze tuleje
mocujacq stup wykonang np. z profilu 90x90x4mm, po osadzeniu zaleca si¢ wykonanie spawu miedzy
tulejg a stupem w miejscu montazu. W polach skrajnych wykona¢ nalezy stupy sko$ne (odkosy) stezajace
konstrukcje podtuznie. Na konstrukcji stalowej zamocowac nalezy siatke polipropylenowg @3mm o
oczkach 10x10cm na petng wysoko$¢ pitkochwytu, tj. 200cm ponad poziom terenu. Stupy konstrukcyjne
oraz siatke polipropylenowg zastosowa¢ w kolorze zielonym. Pitkochwyty potozone bedg po obwodzie

catego kompleksu boiska — zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych spoza szkoty.

Boisko wielofunkcyjne

Projektowana w ramach modernizacji jest nowa nawierzchnia boiska szkolnego typu bezpiecznego,
wykonana na istniejacej podbudowie, bez ingerencji w grunt. Boisko bedzie po modernizacji mie¢
wymiary 30,0x40,0m (wymiary po obrysie pitkochwytow H=6,0m). Do zamknietej przestrzeni boiska
ogrodzonej pitkochwytami wejscie bedzie poprzez 2 furtki o wym. 100x200cm
Przekroj nawierzchni boiska (liczac od gory):
- warstwa nawierzchni poliuretanowej 14mm
(konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem
poliuretanowym gr. 11mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3mm

zmieszana z PU gr. 2mm, linie segmentacyjne malowane natryskowo)



- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni — wykonana z granulatu gumowego, zwirku
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5cm

- podbudowa z asfaltobetonu AC5S wyprofilowana ze spadkiem 3cm w kierunkach zewnetrznych boiska

- emulsja asfaltowa

- podbudowa z asfaltu drobnoziarnistego 4cm AC11W wyprofilowana ze spadkiem

- frezowanie istniejacego asfaltu na gtebokos¢ od 1 do 3cm

- istniejace warstwy asfaltu

- istniejgce warstwy podbudowy

- grunt rodzimy

Wyposazenie boiska — stupy do koszykowki

Elementami gtownymi bedg stupy stalowe o przekroju 150x150x5mm wykonane ze stali co najmniej klasy
St3S. Stupy bedg wyposazone we wspornik réwniez wykonany z rury o przekroju 150x150x5mm.
Zakotwienia dokona¢ w stopie betonowej 100x100x120cm wykonanej z betonu klasy B25. Przed
betonowaniem osadzi¢ nalezy w wykopanym otworze tuleje mocujacg stup wykonang np. z profilu
160x160x4mm, po osadzeniu zaleca sie wykonanie spawu miedzy tulejg a stupem w miejscu montazu.

Do konstrukcji stalowej zamontowana bedzie tablica z tworzywa (kompozytu) o wym. 180x105cm.
Wysokosé do gornej krawedzi obreczy (kosza) wyniesie 305cm. Srednica wewnetrzna obreczy 45cm.

Urzadzenie winno mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania na boiskach sportowych.

Wyposazenie boiska — stupy do siatkdwki

Elementami gtownymi bedg stupy stalowe o $rednicy 90mm wykonane ze stali co najmniej klasy St3S.
Zakotwienia dokona¢ w stopie betonowej @50cm wykonanej z betonu klasy B25. Przed betonowaniem
osadzi¢ nalezy w wykopanym otworze tuleje mocujacq stup wykonang np. z profilu @100mm, stupy do
siatkowki bedg zamocowane w tulejach w sposéb umozliwiajacych ich demontaz na czas prowadzenia
innych gier na boisku wielofunkcyjnym. W zwigzku z tym w posadzce nalezy przewidzie¢ zaslepki do
zamykania otworOw na czas nie uzywania pola do gry w siatkowke.

Na stupach zamontowana bedzie systemowa siatka do gry o rozpietosci ca. 10,0m.

Wyposazenie boiska — bramki do gry w pitke nozna

Elementami gtdwnymi bedg stupy stalowe oraz belka gorna o $rednicy 101.6x3,6mm wykonane ze stali
co najmniej klasy St3S. Kotwienie 2 stupdw bramki na state do podioza — zakotwienie wykona¢ do stopy
betonowej 850cm posadowionej na gtebokosci 1,2m p.p.t.



Kontener na sprzet sportowy

Konstrukcja no$na kontenera w postaci ramy przestrzennej ztozonej ze stupdw stalowych oraz rygli z rur
kwadratowych zamknietych o przekroju 80x80x4 oraz, kotwionych do zelbetowej ptyty fundamentowej za
pomocq typowych kotew stalowych mocowanych mechanicznie (mozliwos¢ przykrecenia konstrukcji do
ptyty zelbetowej i pdzniejszego jej odkrecenia). Do konstrukciji stalowej ramy zamocowane zostang ptyty
warstwowe $cienne oraz dachowe gr. 100mm z rdzeniem poliuretanowym, mocowanie ptyt do konstrukcji
stalowej za pomoca facznikow samowiercacych.

Fasady kontenera wykona¢ z desek drewnianych w kolorze ciemno bragzowym montowanych do $cian
zewnetrznych kontenera, kolorystyke innych widocznych elementéw dostosowa¢ do koloru desek

(odcienie brazu — do dokumentacji zatgczono jedynie pogladowe zdjecie)

Posadowienie konstrukcji na ptycie ztozonej z warstw:
- plyta Zelbetowa B25 gr. 15¢m zbr. siatkg #12 15x15cm
- izolacja 2x folia PE
- podbudowa z chudego betonu 10cm

- podsypka zwirowo - piaskowa 20cm

Podjazd dla osdéb niepetnosprawnych

Podjazd niezadaszony dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6,0% ujaC obustronnie $ciankami
zelbetowymi gr. 15¢cm posadawianymi ponizej strefy przemarzania (120cm p.p.t.), kazdg $cianke zbroi¢ 2
siatkami z pretéw #8 o oczkach 15x15cm, beton stosowaé B25. Posadowienie $cianek zelbetowych w
wykopie na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Podjazd zabezpieczyé od stron zewnetrznych
obustronnymi balustradami z pchwytami na wysokosci 75, 90 i 110cm. Przekréj warstw podjazdu patrzac
od gory:

- ptytki lastryko ptukane 4cm

- chudy beton B10, 15¢m

- podsypka zwirowo - piaskowa 20cm zageszcz. do 1d=0.8

Projektowane drzwi wyj$ciowe na boisko

W miejscu projektowanych drzwi wyjSciowych na boisko szkolne znajduje si¢ aktualnie okno o wym.
252x130cm, osadzone na wysokosci 214cm ponad poziom posadzki wewnatrz budynku Liceum. W celu
wykonania drzwi w tym miejscu nalezy wykona¢ wykucie muru z cegty ceramicznej gr. 41cm pod tym
oknem, wymiar otworu wykuwanego wyniesie 252x214cm. Po obrobce osciezy otworu osadzone zostang
drzwi o konstrukcji aluminiowej o wym. w Swietle przejscia 120x200cm wraz z dwoma obustronnymi

witrynami nieotwieralnymi. Uwaga: brak potrzeby wykonania prac konstrukcyjnych — wykorzystane do



dalszej eksploatacji zostanie istniejace nadproze nad otworem okiennym.

Wymagania okre$lone dla tych drzwi:

- stolarka drzwiowa otwierana na zewnatrz obiektu

- stolarka drzwiowa aluminiowa lakierowana piecowo w kolorze biatym lub jasno szarym
- minimalna grubos¢ ramy: 82mm

- minimalna ilos¢ zawiasow stolarki drzwiowej: 4szt.

- w skrzydtach drzwiowych stosowa¢ szkto bezpieczne

- witryny okienne 3-szybowe z min. uszczelek EPDM: 3szt.

Projektant:

mgr inz. arch. Aneta Weichhaus
upr. nr 104/01/0OL
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INFORMACJA BIOZ

1.1. Nazwa i adres obiektu.
Przebudowa (modernizacja) istniejgcego boiska szkolnego na dziatce nr 209/4 obr. 4, Miasto Braniewo.
1.2. Inwestor.
Zespot Szkot Zawodowych im. Jana Liszewskiego, ul. Gdanska 19, 14-500 Braniewo
1.3. Imie i nazwisko projektanta.
mgr inz. arch. Aneta Weichhaus
1.4. CzeS¢ opisowa.
1.4.1. Zakres rob6t wg kolejnosci ich wykonania:
- wykonanie fundamentow betonowych w gruncie
- montaz konstrukcji stalowej pitkochwytow o wys. 6,00m ponad nawierzchnie boiska
- montaz konstrukcji stalowej pitkochwytow o wys. 2,00m ponad nawierzchnie boiska
- montaz siatek na konstrukcji pitkochwytow
- wykonanie nowej nawierzchni boiska
- montaz tawek
- montaz stupéw oswietleniowych H=8,0m
- wykonanie biezni — skok w dal

- wykonanie biezni — bieg na 60m

1.4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istn. budynek liceum: 2.255,00m?
- istn. boisko o0 naw. asfaltowe;: 1.380,00m2
- istn. drogi i place z kostki betonowej: 1.995,00m?

- istn. sie€ cieptownicza z komorg podziemng na boisku
- istn. sie¢ Swiattowodowa

- istn. sie¢ wodociggowa PE90

- istn. sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PCVg200
- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV

1.4.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Brak element6w stwarzajgcych zagrozenie



1.44 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
- wykonywanie robét budowlanych na wysokoSciach

- maszyny i sprzet mechaniczny i elektryczny moze stwarza¢ zagrozenie porazenia pradem

1.4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
a. roboty na wysokosci ponad 4m (montaz pitkochwytow)

Pozostate roboty nie wystepuja

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem nalezy poinformowa¢ pracownikow na temat
zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz sposobem ich
zapobiegania.

Przez caty okres realizacji zadania nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z
robot, ktore bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przygotowanie. Obstuga maszyn budowlanych powinna odbywac sie przez wykwalifikowany
personel.

W trakcie realizacji zadania musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r.

1.4.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie (w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen)

- przestrzega¢ przepisbw zawartych w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a w szczegoino$ci:

- rozdziat 8: rusztowania i ruchome podesty robocze

- rozdziat 9: roboty na wysokosci

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia

placu budowy. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego

odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4.7 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas robot.
» Przy wykonywaniu opisanych robot nie wystepujg szczegoine zagrozenia wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 27 stycznia 2002 roku (Dz.U. Nr 151).

> Wystepujg 0goine zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét.



» Wszystkie prace powinny by¢ realizowane pod ciggtym nadzorem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

zawodowymi.

> Kierownik budowy powinien by¢ w posiadaniu niezbednych $rodkéw opatrunkowych i stworzy¢ dogodne

warunki zarbwno w komunikacji telefonicznej jak i transportowej w przypadku wystepowania

jakiegokolwiek wypadku.

1.4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu wypadkow.

1.4.9

pracownicy wykonujace prace winni posiada¢ stosowne kwalifikacje do wykonywania danego zakresu
prac,

pracownicy wykonujgcy prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym pracownicy wykonujacy
prace na wysokosSci badania wysoko$ciowe,

przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla 0séb wykonujacych poszczegolne rodzaje prac,
stosownie sprawnych technicznie i wtasciwych narzedzi,

stosowanie sprzetu takiego jak dzwigi, sprawnego technicznie i posiadajacego dopuszczenia techniczne,
utrzymanie fadu i porzadku na stanowiskach pracy,

korzystanie z zasilania energetycznego za posrednictwem wtasciwych kabli prawidtowo prowadzonych,
wykonywanie prac w odziezy ochronnej,

stosowanie sprawnych rusztowan z niezbednymi poreczami,

przestrzeganie pozostatych przepiséw bhp w zaleznosci od postepu robdt.

. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

W razie zaistnienia wypadku natychmiast przerwa¢ prace i udzieli€ pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej,
niezwtocznie powiadomic o zaistniatym zdarzeniu bezposredniego przetozonego,
przetozony jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce wypadku, niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo
budowy i inspektora bhp (jesli taki funkcjonuje),
kierownik budowy w razie konieczno$ci wzywa :

0 Pogotowie Ratunkowe,

o Policje,
0 Straz Pozarng,
0 Pogotowie Energetyczne.
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