PRZEKROJ PODJAZDU
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BALUSTRADA Z RUR STALOWYCH
CHROMOWANYCH
“ fytki lastryko pfukane 4cm “ koniec najozdu: rzgdna £0,00
|chudy beton B1O, 1oem poczqtek najozdu: rzedna 1,98
podsypka Zwirowo — piaskowa 20cm
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$cianka Zelbetowa gr. 15cm Scianka Zelbetowa gr. 15cm
zbrojenie 2 siatkami #8 15x15cm zbrojenie 2 siatkami #8 15x15cm
otulenie zbrojenia 25mm otulenie zbrojenia 25mm
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podklad 2 /7777700000 000000 poddad 1
betonu BI5, 20em  © - L lls betonu BI5, 20cm
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wwe PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ISTNIEJACEGO

BOISKA SZKOLNEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA | 2%

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”
Inwestor: Powiat Braniewski, Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Adres inwestycji:  Zespdt Szkof Zawodowych im. Jana Liszewskiego
dz. nr 209/4 obr. 4, ul. Gdafiska 19, 14-500 Braniewo Przekroj

Proj arch: mgr inz arch. Aneta Weichhaus, upr. nr 104/01/0L podjozdy
Opracowat:  mgr inz. Kamil Kryger, upr. nr WAM/0034/POOK /12 Nrrys 8




