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OPIS TECHNICZNY

do ,,REKONSTRUKCIJA STOLARKI OKENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU KOLEGIUM
JEZUICKIEGO W BRANIEWIE”

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie inwestora tj Powiat Braniewski, ul. Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo
1.2. Wizja lokalna.

1.3. Pomiary stanu istniejgcego obiektu.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego aneksu jest projekt jednego typu stolarki okiennej elewacji
frontowej, mieszczgce sie na parterze budynku oraz aktualizacja ilosci stolarek przeznaczonych do
wymiany.

Po uwzglednieniu aneksu do wymiany wyrdznia sie:

Okno O1 - strefa | pietra - razem 10 sztuk,

Okno 02 —strefa Il pietra — razem 10 sztuk,

Okno O3 — strefa parteru — razem 10 sztuk,

Okno 04 — strefa parteru —razem 1 sztuka.

RAZEM: 31 szt. STOLAREK OKIENNYCH



Okno 04

Fot. 1. Widok na okno w typie O4 od strony zewnetrznej. Okno wspoditczesne, dzielone statym
stupkiem, w ukfadzie poziomym, sktadajgce sie z dwdch skrzydet jednokwaterowych. Od wewnatrz
krata.

Fot. 2. Widok na okno typu 04 od strony wewnetrznej. Widoczne wspdtczesne zawiasy czopowe
zwienczone wyobleniem oraz klamki jednoramienne ze znalu.



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

|
|
|
|
|
|

OKNO O1 OKNO 03 OKNO 04
220cm x 187cm 125¢cm x 82cm 0,68cm x 1,58cm
Lo&¢
OKIEN 108zt 10 szt. 1 szt
MIEJSCE | PIETRO PARTER PARTER
ILOSC [] 1 2
SKRZYDEL rozwierane do wewngirz, rozwierane do wewnatrz rozwierane do wewnatrz,
(na olng) Jednos krzydio z modiiwoéclg uchylu z mozliwoscig uchylu skrzydio prawe z mozliwo§cig uchytu
paidet dwulkomorowy 44mm
SZKLENIE Z clepla ramka dystansows,
dopasowany kolorem do koloru siolarid
2vieficzanie fukdem pelnym, i :
DETAL ‘stale slupkd podziat na_ m_nh kwalary o pndz\_al na male kwahry_
= podzial na male kwabery szprosami wisdedaidmi. szprosami wiederiskimi. szprosami wiederiskimi, staty stupek dzielgcy skrzydia.
klamka jednoramienna do klamka jednoramienna do
OKUCIA h"""""-"'" do olaxt cbwiedniowych okué obwiedniowych okué obwiedniowych
(na okng) nr 1 - balkonowa "Basie” nr 1 - balkonowa "Basia” nr 1 - balkonowa "Basia”
L1 3 18z, 2szt.
i [
OKNO 02
220cm x 187cm
ILOSC
OKIEN 10 szt.
MIEJSCE Il PIETRO
1LOSC 4 szt.
SKRZYDEL 1 szt. nad$lemienia uchylno - odchyina,
(na okno) 3 szt. podélemienia rozwierane do wewnatrz
pakiet dwukomorowy 44mm
SZKLENIE z cieptg ramkg dystansowg
dopasowang kolorem do koloru stolarki
Zwienczenie tukiem peinym,
DETAL state stupki w strefie pod$lemienia,
podziat na mate kwatery szprosami wiedenskimi,
podziat nadéwietla szprosami promienistymi.
OKUCIA klamka do oku¢
nr 1 - balkonowa "Basia"
(na okno) 48zt




2. CZESC RYSUNKOWA



PRZEKROJ PIONOWY G-G

skala 1:1
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STRONA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ G-G
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ELEMENTY METALOWE

KLAMKA MOSIEZNA (nr 1 - balkonowa, Basia)

do okué¢ obwiedniowych.
wykonczenie: mosigdz szlifowany matowy
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PRZEKROJ H-H OKNO 04
MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. Zaleca si¢ drewno debowe w przypadku
okapnikéw.
1 580
KONSTRUKCJA: Oscieznicowa, skrzydta rozwierane do wewnatrz 2 sztuki. Okno dzielone
% szprosami w krzyz oraz statym stupkiem przechodzgcym.
- x\' < \ % V/ < . . . . . , .
/\\s\.\\%& @) d %,/5//. /%/4 @) WEGAR: prosty, z niewielkim wegarkiem 5,5 cm gltebokosci.
SKREYDLO O KN O 04 - PAI {TE R SKRZYDLO : przylgowe:
2 sztuki - dwudzielne, dwupoziomowe, czterokwaterowe. Dzielone szprosami wiedenskimi w
1 689 g krzyz. Szklone pakietem szybowym dwukomorowym grubosci 44mm z cieptg ramkg
W I D KI I P I QZ E K R J E dopasowang kolorem do koloru stolarki. Skrzydito prawe z mozliwoscig uchytu.
. OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi. Obstuga klamkg jednoramienng
— S ka I a 1 . 8 mosiezng nr 1 - Basia (ZRYW Producent klamek mosigznych) .
i AFZAPET SYSTEM OTWIERANIA: skrzydio rozwierane do wewnatrz z mozliwoscig uchytu.
a DEKORACJA:
Gtéwng dekoracje stanowi podziat tafli szkta szprosami w krzyz oraz profile krawedzi
ramiakéw i staty stupek.
UWAGA/
Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz sprawdzi¢ wymiar otworéw i skorygowac
ewentualne réZnice uwzgledniajac luz montazowy.
MONTAZ: zaleca sig¢ zastosowanie cieptego montazu przy uZyciu tasm z wioknin
poliestrowych z membranami paroprzepuszczalnymi.
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OKNO 04 w Swietle: 0,68m x 1,58m

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmiot opracowania: Skala:
PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ 18 1:1
DAWNEGO KOLEGIUM JEZUITOW Deia: ma)
W BRANIEWIE 2022r.

3 OKNO O4 - WIDOKI | PRZEKROJE, Ne rysunku:
PRZEKROJ G-G, H-H, ELEMENTY METALOWE 1




