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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA

* Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek nauki i oswiaty.

= Kategoria budynku objetego opracowaniem: IX.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian po
zakonczeniu planowanej inwestycji polegajacej na wymianie stolarki okiennej w dawnym
budynku kolegium jezuickiego, bedacym obecnie czescig budynku kultury i oswiaty.

3 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Planowana inwestycja ma na celu czesciowe odtworzenie historycznej wartosci budynku. Forma
architektoniczna budynku zblizy sie do pierwotnej formy tego budynku. Pozostata forma oraz
uktad przestrzenny pozostanie bez zmian.

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LOKALU ORAZ BUDYNKU

a) Kubatura nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy nie dotyczy
c) Wymiary zewnetrzne budynku wielorodzinnego:
Wysokos¢ okapu budynku nie dotyczy
Wysokos¢ budynku nie dotyczy
Dtugosc budynku nie dotyczy
Szerokos¢ budynku nie dotyczy
Srednica nie dotyczy
d) Liczba kondygnacji 3

e) Inne dane:
Poziom posadowienia posadzki parteru nie dotyczy

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Posadowienie - budynek nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zostaty

okreslone jako proste. Fundamenty w postaci taw fundamentowych spoczywaja na warstwie

rodzimych gruntow. Gtebokos¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020, przyjeto hz=1,00m.

Inwestycja nie ma wptywu na posadowienie budynku.

6  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
= Liczba lokali mieszkalnych: bez zmian
= Liczba lokali uzytkowych: bez zmian

7  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
= Nie dotyczy.
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8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

» Nie dotyczy. Inwestycja polega na wymianie stolarki okiennej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania Sciekow

oraz wéd opadowych.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

* Nie wystepuja ponadnormatywne zanieczyszczenia gazowe (w tym zapachy), pytowe
i ptynne.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow.

» rodzaj odpadéw: odpady komunalne, bytowe,

= ilos¢ wytwarzanych odpadow: ilos¢ wytwarzanych odpaddw w budynku pozostanie bez

zmian po zakonczeniu planowanej inwestycji.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

* Emisje hatasu, wibracji, promieniowania, zaktdcen elektromagnetycznych i innych nie

wystepuja.

e) Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

* Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na powierzchnie ziemi
(w tym glebe) oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie ingerencji

w istniejacy drzewostan.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
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11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

= Dostepne systemy automatycznej regulacji temperatury

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1.1 Instalacje wewnetrzne

12.1.1.1 Wodociggowa

Projektowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejaca instalacje wodociggowa — bez

zmian.

12.1.1.2 Kanalizacji sanitarnej
Projektowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej —
bez zmian.

12.1.1.3 Centralnego ogrzewania
Projektowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejaca instalacje centralnego ogrzewania
— bez zmian.

12.1.1.4 Elektryczna
Projektowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejaca instalacje elektryczng — bez zmian.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bryta budynku zalicza sie do budynkow: niski (N)
(wysokos$¢ mierzona do goérnej krawedzi dachu)

Kategoria zagrozenia ludzi czes¢ ustugowej ZL I
Klasa odpornosci pozarowej C

Planowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Ostroda, czerwiec 2022 r.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Otdziejewski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. UAN 4224/55/70/87
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15 DOKUMENTY DOtACZNE DO PROJEKTU
15.1 ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

b ; ‘ Duplikat
Urzad Wojewddzki
w Siedlcach
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki,Architektury i Nadzoru
Budowlanego

UAN-4224/55/70/87

Siedlce, 1987-05-22

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.l i 2, § 7 i § 13 ust.l pkt.l rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/

stwierdza sig, Ze Obywatel KRZYSZTOF CEDZIEJEWSKI magister inzynier architekt

urodzony dnia 30 wrzeSnia 1958 roku w Biatymstoku - posiada przygotowahie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] ﬁmkéji projektanta

w specjalnosci architektoniczne]. N ;

Obywatel KRZYSZIOF CEDZIEJEWSKI jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzaf:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych- obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wyigczeniem konstrukcji fundementdw giebokich i trudnied-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, -

2/ w budownictwie osbb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych -
z wytaczeniem konstrukcji fundament®éw giebokich i trudniejszych keristrukeji

statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu, stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, podpisat Gtéwny Architekt Wojewbdzki
mgr inz. Bogustaw Chodorski. Pieczel okragia z Godiem Pafistwa i napisem

w otoku: Urzad Wojewddzki w Siedlcach.

Duplikat stwierdzenia pr-zygoto a«aaw\owego wystawiono na podstawie
dokumentdw posiadanych w archg 25 élp\Gospodarkl Przestrzennej i Budow-

nictwa Urzedu Wogewodzklegq/ W)iﬁi B\ \
A= =
‘\ "\ S _QZ"J
Sledlc.e dnia 7 kwietnia 1 5\\ 9’1{;:\« /
| URZAD WOSTEITDK
w Sladizess

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Krzysztof Otdziejewski
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1ZB A ARCH]TEKTC')W

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Krzysztof Otdziejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-4224/55/70/87,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0102.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0102-2B1C-171B-DY4C-C8B9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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statymi sfupkami, oraz w miejscu przejscia
do fuku Slemieniem dobijajgcym do

sfupkdw. Okno zwienczone fukiem petnym.
Skrzydtqg dzielone szprosami w krzyz.

WE GAR: prosty, z niewielkim wegarkiem 4
cm gtebokosci.

SKRZYDEA : przylgowe:
skrzydta nadslemienia: & sztuki —
dwudzielne, dwupoziomowe, czterokwatrowe.
Dzielone w krzyz.
skrzydta podslemienia: 3 sztuki —
dwudzielne, trojpoziomowe,
szesciokwaterowe. Dzielone szprosami
wiedenskimi w krzyz. Szklone pakietem
szybowym dwukomorowym grubosci 44mm
z cieptq ramkq dopasowang kolorem do
kaloru stolarki.

OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami

ukrytymi. Obsfuga klamkqg jednoramienng

mosieznqg nr 1 — Basia (ZRYW Producent
klamek mosieznych).

SYSTEM OTWIERANIA: skrzydta rozwierane

do wewngtrz, prawe skrzydfo podslemienia
z mozliwoscig uchyfu.

DEKORACUJA:

Gfownq dekoracje stanowi sama forma
okna zwienczona fukiem pefnym oraz
podziat dwoma statymi stupkami
przechodzgcymi. Dodatkowy detal stanowi
Slemie oraz podziaf tafli szkfa szprosami w
krzyz.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do prac, nalezy
jeszcze raz sprawdzi¢ wymiar otwordow i
skorygowa¢ ewentualne rdznice
uwzgledniajgc luz montazowy.

Doktadng szerokos¢ parapetdw nalezy
ustali¢ przy pomiarach na etapie
wykonawczym, gdyz niektdre parapety sg
obecnie ktotrze.

MONTAZ: zaleca sie zastosowanie cieptego
montazu przy uzyciu tasm z witdknin
poliestrowych z membranami
paroprzepuszczalnymi.
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KLAMKA MOSIEZNA (nr 1 — balkonowa

CLEMENTY METALOWE

Basia)

do okué obwiedniowych.

wvkonhczenie: mosigdz szlifowany matow
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OKNO 01 — | PIETRO
WID OKI

skalo
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NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM
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PROJEKTANT /5570,
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mgr inz. arch. Krzysztof Otdziejewski

OPRACOWAEA
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88

24
24
24

14
14

1

17

67

46

35

PRZEKROJ POZ

NADSLEMIE
skala 1:1

MY D—=D

strefie podslemienia dzielone wertykalnie na
trzy rowne czesci statymi sfupkami, oraz w
miejscu przejscia do fuku Slemieniem
przechodzgcym. Okno zwieficzone fukiem
pefnym. Skrzydfg podslemienia dzielone
szprosami w krzyz, a skrzydfo nadslemienia
szprosami rozchodzgcymi sie promieniscie.

WEGAR: prosty, z niewielkim wegarkiem 5,5
cm gfebokosci.

SKRZYDELA : przylgowe:
skrzydta nadslemienia: 1 sztuka — szprosy
rozchodzqce sie promieniScie. Nadswietle

dwudzielne, szesnastokwaterowe.
skrzydfa podslemienia: 3 sztuki —
dwudzielne, trojpoziomowe,
szeSciokwaterowe. Dzielone szprosami
wiedenskimi w krzyz. Catos¢ szklona
pakietem szybowym dwukomorowym
grubosci 44mm z ciepfq ramkg
dopasowanq kolorem do koloru stolarki.

OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami

ukrytymi. Obsfuga klamkqg jednoramienng

mosieznqg nr 1 — Basia (ZRYW Producent
klamek mosieznych).

SYSTEM OTWIERANIA: skrzydta rozwierane
do wewngtrz, prawe skrzydtfo podslemienia
oraz skrzydfo nadswietla z mozliwosciq
uchyfu.

DEKORACJA:
Gtowng dekoracje stanowi sama forma
okna zwiefczona fukiem pefnym, szprosy
nadswietla rozchodzqgce sie promieniscie
oraz podziat dwoma stafymi stupkami
strefy podslemienia. Dodatkowy detal
stanowi Slemie oraz podziat tafli szkfa
szprosami w krzyz.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do prac, nalezy
jeszcze raz sprawdzi€ wymiar otwordw i
skorygowa¢ ewentualne roznice
uwzgledniajgc luz montazowy.

Dokfadng szerokosS¢ parapetdw nalezy
ustali¢ przy pomiarach na etapie
wykonawczym, gdyz niektbre parapety sg
obecnie ktdtrze.

MONTAZ: zaleca sie zastosowanie cieptego
montazu przy uzyciu tasm z widknin
poliestrowych z membranami
paroprzepuszczalnymi.
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KLAMKA MOSIEZNA (nr 1 — balkonowa, Basia)

do okuc obwiedniowych.

wyvkonczenie: mosigdz szlifowany matow
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cLeMENTY Mz TALOWE

KLAMKA MOSIEZNA (nr 1 — balkonowa

Basia)

do okucé¢ obwiedniowych.

wykonczenie:

matow

mosigdz szlifowan
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KONSTRUKCJA: Oscieznicowa, skrzydto
rozwierane do wewngtrz 1 sztuka. Okno
dzielone szprosami w krzyz.

WEGAR: prosty, z niewielkim wegarkiem 5,5
cm gfebokosci.

STRONA ZEWNE TRZNA

PRZEKROJ E—E

903

SKRZYDLO : przylgowe:
1 sztuka — dwudzielne, trojpoziomowe, . ~—88—
szesciokwaterowe. Dzielone szprosami 7//
wiedenskimi w krzyz. Szklone pakietem - = /%%
szybowym dwukomorowym grubosci 44mm Q\\\l\\&\\\ﬁ
z ciepfq ramkqg dopasowanqg kolorem do -~
koloru stolarki.
OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami
ukrytymi. Obsfuga klamkqg jednoramienng
mosieznqg nr 1 — Basia (ZRYW Producent
klamek mosieznych).
SYSTEM OTWIERANIA: skrzydto rozwierane
do wewngtrz z mozliwosciq uchyfu.
DEKORACJA: SR
Gtowng dekoracje stanowi podziat tafli
szkfa szprosami w krzyz oraz profile
krawedzi ramiakow.
o )
o o L3 &
UWAGA! & & VY -
Przed przystgpieniem do prac, nalezy - - IR
jeszcze raz sprawdzi€ wymiar otwordow i
skorygowa¢ ewentualne rodznice
uwzgledniajgc luz montazowy.
: xX<D
MONTAZ: zaleca sie zastosowanie ciepfego
montazu przy uzyciu tasm z wifdknin
poliestrowych z membranami
paroprzepuszczalnymi.
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MA IERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. Zaleca sig drewno depowe w
przypadku okapnikdow.

KONSTRUKCJA: Oscieznicowa, skrzydfa rozwierane do wewngqtrz 2 sztuki.
Okno dzielone szprosami w krzyz oraz statym stupkiem przechodzgcym.

14 7 3

F

4, WEGAR: prosty, z niewielkim wegarkiem 5,5 c¢m gfebokosci.

pBhay

SKRZYDLO : przylgowe:

2 sztuki — dwudzielne, dwupoziomowe, czterokwaterowe. Dzielone
szprosami wiedefiskimi w krzyz. Szklone pakietem szybowym
dwukomorowym grubosci 44mm z cieptq ramkq dopasowang kolorem do
koloru stolarki. Skrzydfo prawe z mozliwoscig uchytu.
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OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi. Obsfuga klamkg
jednoramienng mosiezng nr 1 — Basia (ZRYW Producent klamek
mosieznych).

SYSTEM OTWIERANIA: skrzydto rozwierane do wewnqgtrz z mozliwoscig
uch yfu.

| skala 1:8

1777
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DEKORACJA:
Gtowng dekoracje stanowi podziat tafli szkta szprosami w krzyz oraz
profile krawedzi ramiakdw i staty stupek.
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UWAGA!
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Przed przystgpieniemm do prac, nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ wymiar
otwordw i skorygowal ewentualne rdznice uwzgledniajgc luz montazowy.
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MONTAZ: zaleca sie zastosowanie ciepfego montazu przy uzyciu tasm z
w1dknin poliestrowych z membranami paroprzepuszczalnymi.
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OKNO 0O7
2720cm x 18/cm

OKNO 02
220cm x 18/cm

OKNO 03
125bcm x 872cm

OKNO 04
0,68cm x 1,58cm

ILOSC
OKIEN 10 s7t. 10 szt 10 szt T szt
MIEJSCE | PIETRO I PIETRO PARTER PARTER
ILOSC 6 4 szt 1 2
SKRZYDEL rozwierane do wewnqtrz, szt. nadslemienia uchylno — odchylna, rozwierane do wewngtrz rozwierane do wewnqtrz,
(ha_okno) jednos krzydto z mozliwoscig uchyfu 5 szt. podslemienia rozwierane do wewngtrz z mozliwoscig uchytu | skrzydfo prawe z mozliwoscig uchytu
pakiet dwukomorowy 44mm
S/ZKLENIE 7z ciepfg ramkg dystansowg
dopasowang kolorem do koloru stolarki
/wieniczenie fukiem pefnym, Zwieﬁcz‘emie fuki@m pefmym‘, . ) odziat na mate kwater
DETAL stafe sfupki przechodzqgce state stupki w strefie podslemienia, podziaf na mafe kwatery pszprosgm\’ w‘\edeﬁsk‘\miy
. : . PUNPE podziat na mate kwatery szprosami wiedefiskimi, szprosami wiedenskimi. ‘ ’
podziat na mate kwatery szprosami wiedenskimi. bodzial nadswietla szprosami promienistymi P staty stupek dzielgcy skrzydia.
OKUCIA Klamka jednoramienna do okué obwiedniowych klamka jednoramienna do okuc obwiedniowych klamka jednoramienna do Klamka Jjednoramienna do

na okno)

nr 1 — balkonowa "Basia”
6 szt

nr 1 — balkonowa "Basia”
4 szt.

okuc¢ obwiedniowych
nr 1 — balkonowa "Basia”
1 szt.

okuc¢ obwiedniowych

nr 1 — balkonowa “Basia”
2 szt.
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REKONSTRUKCIJA STOLARKI OKIENNEJ
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OPIS TECHNICZNY

do ,,REKONSTRUKCJA STOLARKI OKENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU KOLEGIUM
JEZUICKIEGO W BRANIEWIE”

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie inwestora tj POWIAT BRANIEWSKI, ul. Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo.
1.2. Wizja lokalna.

1.3. Pomiary stanu istniejgcego obiektu.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rekonstrukcji stolarki okiennej dla
elewacji frontowej budynku dawnego kolegium jezuickiego. Elewacje budynku niekonserwowane,
czytelne powojenne remonty, natomiast bryta budynku pochodzi z okresu baroku. Rekonstrukcja
stolarki obejmuje otwory okienne znajdujace sie w elewac;ji frontowej.

Obecnie na obiekcie wyrdznia sie:

Okno 01 - strefa | pietra - razem 10 sztuk,

Okno 02 — strefa Il pietra —razem 10 sztuk,

Okno O3 — strefa parteru — razem 10 sztuk,

Okno 04 — strefa parteru — razem 1 sztuka.

RAZEM: 31 szt. STOLAREK OKIENNYCH



11l. OPIS | CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek na rzucie wydtuzonego prostokata, ktérego gtdwne podziaty stanowig otwory
okienne zwieniczone tukiem petnym. Dach dwuspadowy kryty dachdwkg holenderka. W strefie
parteru kruzganki z przeswitami w fuku petnym odpowiadajagcymi osiom otworéw okiennych
kondygnacji | i Il pietra. Strefe parteru zdobi boniowanie. Obecnie jedynym detalem wyzszych
kondygnacji sg gzymsy podokienne zachowane w strefie | pietra.

OBECNE STOLARKI OKIENNE

Na obiekcie nie zachowaty sie pierwotne stolarki okienne. Wszystkie okna zostaty
wymienione. Obecne stolarki wykonane sg z drewna w konstrukcji skrzynkowej i pochodzg w
wiekszosci prawdopodobnie z lat 60. - 70. XX w. Te okna charakteryzuje proste slemie na wysokosci
przejscia do tuku oraz pionowy podziat statymi stupkami dobijajgcymi do przechodzacego slemienia.

Obecne stolarki otworowe, ze wzgledu na zty stan zachowania i incydenty zwigzane z
wypadaniem szyb, zatracity wartosci uzytkowe i staty sie niebezpieczne dla uzytkownikdéw.
Dodatkowo ich forma — podziaty, profile, zawiasy powodujg znaczgce obnizenie wartosci
estetycznych i artystycznych obiektu. Okna nie majg formy historycznej, podziaty sg bardzo

wspotczesne i znieksztatcajg wyglad elewac;ji.

1V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

Fot. 1. Widok ogdlny na elewacje oraz stolarki okienne przeznaczone do wymiany.
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Fot. 2. Okno w typie O1w znajdujace sie
na lili pietrze. Widok ogdlny od strony
zewnetrznej. Widoczne proste podziaty
pozornym krzyzem na cztery kwatery.
Slemie konstrukcyjne przechodzace i
proste stupki dobijajgce do slemienia.
Materiat; drewno sosnowe, malowane na
kolor biaty.

Fot. 3. Okno O1w, widok ogdlny od
strony wewnetrznej. Widoczne zawiasy
czopowe zwieniczone zaokragleniem,
charakterystyczne dla okresu
modernizmu oraz czaséw powojennych.
Proste skrzydta, pozbawione profilowan
na krawedziach ramiakdw, czytelna
jedynie niewielka faza. Wtérny parapet
obecnie lastrico przykryty materiatem
PCV.



Fot. 4. Okno w typie O2w, znajdujace sie
w strefie parteru. Widok ogélny od
strony zewnetrznej. Proste niewielkie
okno bez zadnych podziatéw. Od strony
wewnetrznej krata z motywem
geometrycznym charakterystycznym dla
okresu PRL.

Fot. 5. Widoczne uszkodzenia okna, duze
ubytki kitéw szklarskich, co powoduje, ze
szyby w oknach s3 luzne i stanowig
zagrozenie.




Fot. 6. Zblizenie pokazuje okapnik okienny. Drewno jest przesuszone, warstwy malarskie
odspojone.

Fot. 7. Zblizenie pokazuje staty stupek
oraz fragment ramiaka, widoczne ubytki
mechaniczne stupka oraz przewiercenie
skrzydta w celu zamocowania go na state

do stupka.
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Fot. 8. Widoczny parapet okienny. Blacha jest w duzej mierze mocno skorodowana.

Fot. 9. Widok na okno w typie O4 od strony zewnetrznej. Okno wspodfczesne, dzielone statym
stupkiem, w ukfadzie poziomym, sktadajgce sie z dwdch skrzydet jednokwaterowych. Od wewnatrz
krata.



Fot. 10. Widok na okno typu 04 od strony wewnetrznej. Widoczne wspdtczesne zawiasy czopowe
zwieniczone wyobleniem oraz klamki jednoramienne ze znalu.

V. KWERENDA ARCHIWALNA:

V.I. HISTORIA OBIEKTU.

Budynek bytego Kolegium Jezuickiego (Collegium Hosianum) w Braniewie. Zatozony w 1565
r. przez kardynata bp. Stanistawa Hozjusza w opuszczonym klasztorze pofranciszkanskim.
Wzniesiony w latach 1743-71 (przy wydatnej pomocy bp. Stanistawa Grabowskiego) w miejscu
wczesniejszych zabudowan klasztornych w pn-zachodnim narozniku zabudowan starego miasta. Z
czasem kompleks kolegialny przeksztatcony formalnie w Gimnazjum Akademickie. rozbudowany o
dom nauczycieli gimnazjum przybudowany do pd.- zach. naroza budynku(1822) do ktérego
dostawiono nowy kosciét gimnazjalny (1861-63). W latach 1931-34 wzniesiono nowy gmach
Seminarium przylegty do pd.- wsch. naroznika kolegium oraz ujednolicono dom nauczycieli i kosciof
gimnazjalny. Budynek kolegium, poddawany licznym remontom i przebudowom (1904, 1932) jako
jedyny zachowat w pewnej mierze swdj historyczny charakter. W 1945 r. niemal catkowicie
zniszczony. Rozebrany w duzej mierze w 1957 r. Odbudowywany w latach 1960—73. Uzytkowany
jako Internat Technikum Ekonomicznego. Obecnie ma tu siedzibe Zesp6t Szkot Zawodowych i. Jana

Liszewskiego.
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Gimnazyum w Braunsbergu, niegdys kollegiim jesuickie.

Grafika z | pot XIX wieku ukazujgca budynek Kolegium przed rozbudowg umieszczona na tytutowej stronie
,Przyjaciela Ludu” z 1841 r. Zrédto:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/16612/edition/11263/content. Dostep z dn. 12 05 2022 r.

Fot. 2 Pocztdwka z okresu miedzywojennego. Widoczny przylegty do budynku dom nauczycieli i kosciot
gimnazjalny przed ujednoliceniem.

Bibliografia.
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/16612/edition/11263/content
Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce. Braniewo. Frombork, Orneta i okolice. Aut. M. Arszynski, M. Kutzner. Warszawa

1980.



V.II. ANALIZA HISTORYCZNO — ARCHITEKTONICZNA FOTOGRAFII ARCHIWALNYCH

Fot. 1. Rycina z lat ok. 1841 r. Na fragmencie ryciny mozna zaobserwowac, ze stolarki okienne byty
duzo ciemniejsze od elewacji i posiadaty podziat na wiele matych kwater.

Fot. 2. Rycina po 1863. Na fragmencie ryciny widoczne sg stolarki okienne, na ktérych wyraznie
rysuje sie podziat statymi stupkami na trzy czesci. Na parterze czytelne stupki przechodzgce w
strefe nadslemienia, natomiast na Il pietrze stupki SA tylko w strefie podslemienia.
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Fot. 3. Lata miedzywojenne. Na fotografii widaé wyraznie okna analizowanego obiektu. Potwierdza
sie podziat okien z powyzszej ryciny. Widoczny tez doktadny podziat skrzydet na kwatery szprosami
w krzyz. Dokfadnie widoczny jest takze podziat nadswietla w strefie Il pietra gdzie szprosy
rozchodzg sie promieniscie. Okna duzo ciemniejsze od elewacji.

Fot. 4. Lata 1931 — 1934. Na fotografii widoczne te same stolarki okienne, tylko
najprawdopodobniej przemalowane juz na kolor biaty.
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Fot. 5. Zblizenie na okna strefy | pietra. Okno dzielg dwa state stupki przechodzgce oraz Slemie
dobijajgce na wysokosci przejscia do tuku petnego. Skrzydfa podslemienia: dwudzielne,
tréjpoziomowe, szesciokwaterowe. Skrzydta nadslemienia: dwudzielne, dwupoziomowe,
czterokwaterowe.

Fot. 6. Zblizenie na okna strefy Il pietra. Okno dzielg dwa state stupki w strefie podslemienia oraz

Slemie przechodzgce na wysokosci przejscia do tuku petnego. Skrzydta podslemienia: dwudzielne,

tréjpoziomowe, szesciokwaterowe. Skrzydto nadslemienia dzielone szprosami rozchodzgcymi sie
promieniscie, oSmiodzielne, dwupoziomowe, szesnasto kwaterowe.
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V.IIl WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII KSZTALTOWANIA SIE STOLARKI OKIENEJ.

Forma okien na ilustracjach archiwalnych pasuje najbardziej do charakterystyki okien

sklasyfikowanej przez J. Tajchmana jako OKRES IV ok. 1730 do 1770 r.

Okna tego okresu jak pisze autor charakteryzowaty sie wprowadzeniem szklenia na kit co
stanowito duzg zmiane w stosunku do okreséw poprzednich i dawato nowe mozliwosci. Okna ze
szprosami krzyzowymi zaczeto wprowadzaé w patacach rokokowych. Staty sie typowe dla
reprezentacyjnych budowli drugiej i trzeciej ¢wierci XVIII w. Takie okna przewaznie ustawiano za
wegarkiem i z reguty otwierano skrzydfa do wewnatrz. Tafla szkta byta cofnieta w stosunku do lica
elewacji, a w otworze mocno rysowat sie staty stupek badz krzyz okienny.

Akcentowanie bryty badz jej czesci przez otwory okienne zwienczone tukiem pefnym
wynikato z zalecen barokowej teorii architektury. W ten sposéb podkreslano je.

Na walory estetyczne stolarek rokokowych sktadajg sie gtownie trzy elementy:

- cofniecie tafli szkta wzgledem elewaciji,

-dominujacy krzyz okienny,

- prostokatne tafle kwater o uktadzie pionowym co podkresla dazenie do smuktosci i lekkosci
oraz rozbija ptaszczyzne. We wczesniejszych rozwigzaniach szklenia w otdw, siatka szczeblin nie byta
czytelna z duzej odlegtosci, wprowadzenie drewnianych szproséw spowodowato, ze pola kwater sg

mocno akcentowane.

PODZIALY:

W XVIII w. przewazaja dwa gtéwne podziaty okien. Stolarki o wysokich skrzydtach
przebiegajgcych przez cata wysokos¢ otworu, bgdz okna z podziatem na stupek i slemie badz tylko
Slemie. W przypadku stupka i slemienia, ze wzgledu na rozwieranie skrzydet, mogg te elementy by¢
zwrocone do wewnatrz badz na zewnatrz ozdobnym opracowaniem, jednak w okresie IV przewazaty
okna ze skrzydfami rozwieranymi do wewnatrz.

Powszechnie wystepujgce w tym okresie profile stupkéw to forma pétwatka. Bardzo istotng
cechg dawnych okien jest wzajemne przenikanie sie stupkéw i Slemion w krzyze okienne wtasciwe -

gdzie stupek i slemie maja te same profile.
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Fot. 1. Torun, ul. Szczytna 11, okna z
XVIll w. W strefie Il pietra widoczny
podziat dominujgcym stupkiem i
podziat na szprosy w krzyz, w oknach
wyziszych strefy | pietra podziat
krzyzem  witasciwym  z  lekkim
przesunieciem slemienia ku gorze.

Rys. 2. Rysunek przedstawia rozwigzania i zaleznosci slemienia i stupka .Na czerwono zaznaczono krzyz ze
stupkiem przechodzgcym i slemieniem dobijajgcym, ktory wybrano do rekonstrukcji stolarek strefy | pietra
na podstawie analizy zdje¢ archiwalnych.
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Rys. 3. Rysunek przedstawia formy stupkow i slemion. Jako wzdr do inspiracji rekonstrukcji wybrano forme

zastosowang w Toruniu w kamienicy ,,Pod Gwiazdg” okna z ok. pot. XVIll w.

KONSTRUKCIA:

Okna XVIII w. najczesciej wykonywane byly jako stolarki oscieznicowe i oscieznicowo -
krosnowe. Konstrukcja oscieznicowo - krosnowa, dawata mozliwos¢ otwierania skrzydet do
wewnatrz, a generowana byta wymurowaniem wegarka. Kolejng cechg charakterystyczna, ktdrg
wyksztatcita sie po zmianie osadzenia okien czyli zastosowaniu wegarka jest fakt, ze szyby byly

cofniete w stosunku do lica $ciany, a w otworze mocno zaznaczony byt wystajacy krzyz okienny.

Rys. 4. Okno krosnowe, ustawione za wegarkiem (Gniezno, ul. Kolegiaty 2). Widoczna dominujgca forma
stupka okiennego i slemienia, ktore razem stanowiq krzyz okienny wtasciwy.

15



Rys. 5. Wilandw, elewacja ogrodowa. Widoczne okno w typie portfenetr. Widac¢ nowoczesne rozwigzanie w
konstrukgcji, staty stupek zamieniono na wydatnq listwe przymykowq. Podziat szczeblinami w krzyz na
kwatery w formie prostokqtdw stojgcych. Do rekonstrukcji okien wzorowano sie na profilach ramiakdw tego
okna.

Fot. 6. Torun, okno kosciota ewangelickiego
na Rynku Nowomiejskim ok. 1824 r. Czytelny
staty stupek, okno zwieniczone pétkoliscie ze
szprosami rozchodzgcymi sie promieniscie.
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SZKLENIE:
Od | ¢wierci XVIII w. zanika szklenie w otowiu, ustepujac szkleniu na kit w szczeblinach

krzyzowych. Okna ze szczeblinami krzyzowymi zaczeto wprowadza¢ w Polsce w patacach
rokokowych. Staty sie typowym rozwigzaniem dla najbardziej reprezentacyjnych rozwigzan
architektury drugiej i trzeciej éwierci XVIII w. Charakteryzuje je szklenie na kit szybami o sredniej
wielkosci.

Okres rokoko tgczy sie takze z przesunieciem slemienia ku gorze, by nada¢ smuktosci stolarce
i zwiekszy¢ kwatery w skrzydtach podslemienia.

W tym okresie tez zaczyna zanikaé stupek konstrukcyjny i zwieksza sie skrzydto okienne, az
do catkowitej likwidacji slemienia, tak swoéj poczatek wziety portfenetry. Mozliwosci techniczne w
XVIII w. pozwalaty na wykonanie szyby wielkos$ci 86 x 65 cm i rozpowszechnita sie na poczatku w
budowlach reprezentacyjnych. Moda na duze skrzydta doprowadzita niekiedy to tego, ze usuwano

z okien stupki i Slemiona po to by wstawié wiekszg tafle szkta.

S o e Gl =y =3 [= (=] = o S
Rodzaje wypelniania okien 9, bl ﬁ . b B g g o § a?n
Okna z okiennicg :‘ﬁ:}, |
(czesciowo szklone) LU R ot v -

Okna wypetnione tlonami zwie -
tzgcymi, plétnami, poperem 11D,

Okna wypelnione blonami

| szklanymi o szyboch niepeos -
tokainych

Okna wypetnione blonam:

szklonymi o szybach pros-
jokainych

Okna szklone na kit wszcze-

blinach kr zy2owych
lokna_rokokowe

Sk lerse berkitowe

| Okna sziklone na kit w szcze -
blinach poziomych{okna kia-
sycystycrnelszyba duta)

Okna szkiore na kit bez
szczeblin (szyba wielka)

Szkleme ng kit

A -lereny polnotne
B -tereny poludniowe

1450
1500
1S50
1600
1650
1700
175
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Rys. 7. Rysunek przedstawiana stosowane wypetnienia i oszklenia okien na terenie polski od 1450 r. Kolorem
czerwonym zaznaczono okres IV pomiedzy 1730, a 1770 r.. W tym czasie najpopularniejszym rozwigzaniem
byto okno szklone na kit w drewnianych szprosach krzyzowych. Rdwnoczesnie wystepowaty takze jeszcze
okna wypetnione btonami szklanymi.
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OKUCIA:

Skrzydta okienne otwierane do wewnatrz najczesciej zamykano za pomocg zakretek
dwuskrzydetkowych. Zakretki przybijano do stupka, a w ramiaki wbijano prowadnice z drutu. W tego
typu zamknieciach stosowano takze uchwyty stuzgce do otwierania, gateczki miaty forme gatki z
tarczka badz koteczek z tarczka. Zakretki dzwigniowe w dawnych oknach wystepuja rzadziej niz
skrzydetkowe ale utrzymuijg sie dtuzej jeszcze w | czesci XX w.

Forma zawiaséw najczesciej stosowana to zawiasy katowe z hakiem, ktére dodatkowo
usztywniaty konstrukcje. Nabijano je za pomoca ¢wiekdw na rame okienng, nie wpuszczajgc ich w
gniazda. Miaty czesto bardzo ozdobne formy, niekiedy nawet azurowga. Zawiasy czopowe co prawda
pojawiajg sie w XVII w., natomiast w wieku XVIII nie sg jeszcze do$é popularne.

Dawniej okucia wykonywano z zelaza, przewaznie byly bielone (cynowane) w celu
zabezpieczenia przed korozja. W XVIII w. sporadycznie zaczynajg pojawiaé sie okucia mosiezne.
Okucia poczatkowo przybijano gwozdziami, a w XVIII w. stosowano juz wkrety i to poczgtkowo

jedynie do zawiaséw czopowych w drzwiach.

Rys. 6. Okucia
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KOLORYSTYKA:

Stolarka okienna byta malowana od czaséw najdawniejszych, nie tylko przez wzglad na
kwestie estetyczne ale takze ochronne. Stosowane w Polsce rozwigzania kolorystyczne znane sg od
czaséw nowozytnych. Dla okien renesansowych przypisuje sie najczesciej kolory w odcieniach
zielonego, niebieskozielone, ciemnooliwkowe, jasne brazy i szarosci. W okresie baroku odcienie
stajg sie nieco jasniejsze ale nadal utrzymuja sie w kolorach epoki poprzedniej. Okna okresu rokoko
i klasycyzmu malowano w kolorach popielatych, ugrowych, Zzéttoszarych, brazowych oraz
mazerowane. W XIX w. powszechnie stosowano brazy i ciemne czerwienie, nierzadko takze odcienie

koloru zielonego.

Bibliografia:

Borwinski Jerzy, Okna, Drzwi, Stropy, zabytkowa stolarka architektoniczna w Poznaniu, Poznan, 2013 r.

Tajchman Jan, Sfownik terminologiczny architektury, stolarka okienna, Osrodek Dokumentacji Zabytkéow, Warszawa
1993 r.

Tajchman Jan, Stolarka okienna w Polsce. Rozwdj i problematyka konserwatorska, Osrodek Dokumentacji Zabytkow,
Warszawa 1990 r.

V.IIIl. STOLARKI OKIENNE - ANALOGIA.

Fot. 1. Henrykowo, opactwo cystersow, rekonstruowane okna w kolorze brazu dzielone sg krzyzem

wtasciwym na cztery réwne czesci. Krzyz opracowany od strony zewnetrznej, mocno wystajacy. Skrzydta
otwierajg sie do wewnatrz, dzielone sg na prostokatne kwatery poziomymi szprosami.
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wirydarza, widoczna rekonstruowana stolarka okienna w kolorze ciemnego brazu, podziat okna krzyzem
okiennym witasciwym oraz szprosami w krzyz.

.....

Fot. 3. Lubigz, opactwo cysterséw, okna dzieli staty stupek przechodzacy o wydatnym profilu, oraz
dobijajgce slemie, proste, waskie, lekko wystajace. Dobrze widoczny podziat szprosami w krzyz.
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okna kolegium jezuickiego. Podziat dwoma statymi stupkami i $lemieniem dobijajagcym. Podziat kwater jest
juz ,nowoczesny” jedynie ze szprosem poziomym. Zastosowanie duzej tafli szkta.

Wszystkie stolarki okienne na powyzszych zdjeciach tgczy ustawienie ich za wegarkiem w odsunieciu
od lica elewacji. Majg wspdlny podziat statymi elementami, w wiekszosci jest to krzyz okienny
wiasciwy, najczesciej dzielacy okno na cztery rowne kwatery, badz z przesunietym Slemieniem o
jedna kwatere do gory.

We wszystkich przypadkach okna otwierane sg do wewnatrz, co daje mozliwo$é na ozdobne
opracowanie krzyza okiennego od strony zewnetrznej i tym samym podniesienie waloréw
estetycznych catej elewacji. Krzyze te s wydatne i mocno dominujg. Harmonii catemu rozwigzaniu
dodaje podziat poszczegdlnych skrzydet szprosami. W wiekszosci przypadkow jest to szpros pionowy

i dwa - trzy szprosy poziome.
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V.IV. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA - NOWE OKNA NASLADUJACE DAWNE ROZWIAZANIA.

Problematyka konserwatorska odtwarzania dawnych rozwigzan, polega na dazeniu do
powtdrzenia historycznej formy plastycznej okien czyli podziatéw, profilowan, oszklenia, kolorystyki
i oku¢ przy zastosowaniu wspétczesnej konstrukcji. Rozwigzaniem dla okien krosnowych i
oscieznicowych jest okno zespolone zaprojektowane jako nasladownictwo stolarki historycznej
opracowane po raz pierwszy w "Fenstersanierung”. W oknie tym zastosowano profile zblizone do
dawnych i szklenie w otowiu czesci zewnetrzne;j.

Chcac zastgpi¢ pojedyncze okno oscieznicowe lub krosnowe oknem podwdjnym mozna
zastosowac podwadjne okno oscieznicowe. Takie rozwigzanie zastosowano m.in. w kamienicy przy
ul. Kopernika 15 w Toruniu. Okno to rozwigzane jest prosto, nie sugeruje zadnych profilowan a do
dawnych rozwigzan nawigzuje przez ogdlny podziat, okucia, szklenie w otowiu. Przypomina takze
dawne okno z dostawionymi skrzydtami zimowymi.

Obecne metody opieraja sie na wykonaniu okna oscieznicowego podwdjnego, gdzie skrzydto
wewnetrzne jest oknem "cieptym" z zestawem szybowym typu float. Skrzydto wewnetrzne w tym
przypadku nie powinno nasladowa¢ dawnych profili ani podziatéw. Zaleca sie profile ramiakéw i
szproséw zaprojektowac w formie tych zatwierdzonych przez wspoétczesne normy budowlane.

Skrzydfa zewnetrzne majace charakter okna rekonstruowanego szkli sie szybg pojedynczg i
opracowuje kitem szklarskim. W tych skrzydtach wprowadza sie takze podziaty na szprosy
adekwatne do okien danej epoki i rodzaju architektury. Stosuje sie historyczne okucia na ksztatt
okien z epoki w tym ozdobne zawiasy katowe. Wprowadzenie duzych szyb w skrzydtach
wewnetrznych i brak jakichkolwiek detali, sprawi, ze nie bedg one odwraca¢ uwagi od skrzydet
zewnetrznych opracowanych na wzdr historycznych.

Obowigzujgce normy budowlane na rok 2022 r. mowig o przenikalnosci cieplnej, ktora
powinna by¢ na poziomie 0,9. Takie normy jest w stanie spetni¢ okno krosnowe szklone zestawem
dwukomorowym. Obecny projekt jest probg zaprojektowania okna powtarzajgcego wyglad dawnej

stolarki przy dostosowaniu sie do dzisiejszych norm.
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VI. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Projekt zaktada rekonstrukcji stolarki okiennej dla catej elewacji w celu ujednolicenia i
nadanie odpowiednich parametréw termicznych obiektowi.

Jednolita stolarka okienna podkresli walory estetyczne i artystyczne obiektu, uwypukli
podziaty wertykalne i horyzontalne oraz podniesie jego estetyke.

Stolarka otworowa stanowi jedng catos¢ wraz z wystrojem architektonicznym na ktéry sktada
sie bryfa budynku i dekoracyjny detal. Przywrdcenie jak najwierniejszej formy stolarek okiennych,
pozwoli by obiekt odzyskata swojg dawng swietnos¢ i wyglad zblizony do tego z okresu jego
powstania.

Wyglad okien odtwarza sie na podstawie wynikow szeroko zakrojonej analizy opartej o
historie obiektu oraz zagadnienia z historii stolarki otworowej. Analiza uzupetniona jest o wybrane
przyktady stolarek okiennych w analogicznych obiektach.

NA PODSTAWIE ANALIZY ODTWARZA SIE:
- materiat:

a) stolarka okienna: oScieznica i ramiaki - drewno sosnowe.
- konstrukcije:

a) konstrukcja krosnowa.

- sposdb osadzenia okien:

a) wszystkie okna cofniete wzgledem lica muru.
- podziaty:

a) Okno O1: podziat dwoma stupkami przechodzgcymi i Slemieniem dobijajgcym, Okno O2:
podziat skrzydet podslemienia dwoma stupkami i Slemie przechodzgce. Okno O3 bez statych
podziatéw.

b) Podziat szprosami w krzyz, a w strefie nadslemienia Il pietra skrzydfo ze szprosami
rozchodzgcymi sie promieniscie.

- okucia:

Rezygnuje sie z rekonstrukcji oku¢ ze wzgledow uzytkowych oraz przez fakt, ze ciezkie
zestawy szybowe mogty by nie utrzymac sie na okuciach z hakiem oraz nie nie domknety by sie
szczelnie. Zdecydowano sie na wspdfczesne systemowe okucia obwiedniowe, ktére beda
niewidoczne. Proponuje sie do tego klamke historyzujgcg mosiezng, ktéra obstuguje sytemy
obwiedniowe.

Aby podnies¢ parametry termiczne oraz komfort uzytkowania obiektu, projektuje sie:

- zestawy dwukomorowe z cieptg ramka dystansowg,
- mozliwos¢ uchytu jednego skrzydta w strefie podslemienia oraz uchylne skrzydto nadslemienia w

strefie Il pietra.
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VII. WYTYCZNE | ZALECENIA.

Okna nalezy wykonaé z wysezonowanego litego drewna sosnowego oraz szprosy i okapniki z

drewna debowego. Zastosowac historyczne potgczenia poszczegdlnych elementéw tj. tgczenie

ramiakdéw i oscieznicy na czop. Doktadne odwzorowanie wszystkich projektowanych profili i detali.

Okucia jak zawiasy, systemy zamykania i klamki, odtworzy¢ na wzér projektowanych,

uwzgledniajgc uzyty materiat i ksztatt.

UWAGA!

Przez przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem stolarek, a po wyjeciu obecnych
okien, nalezy sprawdza¢ wymiary z podanymi w projekcie i w praktyce skorygowaé ewentualne
rozbieznosci. Nie wszystkie otwory okienne na dzien wizji lokalnej dato sie precyzyjnie zmierzy¢,

przez fakt, ze sg pozabijane wkretami.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, nalezy je naprawic¢ i oczysci¢ wraz z usunieciem kratownic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

tabelg:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszezenie punktdw zamocowan
Liczba punktow
, - s Zamocowan W nadprozu 1 = .
Wysokosé Szerokosc facpre Na stojaka
- progu
Do 150 4 Nie mocuyje sie Po 2
Do 150 150 =200 6 Po2 Po2
Powyze] 200 g Po3 Pp 2
Do 150 6 Nie mocuje st Po3
Powyze; 150 150 =200 5 Po 1l Po 3
Powyzej 200 10 Po?2 Po3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oScieznicach;

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przekryc¢ listwa;

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
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pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz3 mm .
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym (pianka poliuretanowa). Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé¢;
- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzenie stolarki drzwiowej:
- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robot murowych;
- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw;
- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

- zamontowad nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowe;j.

Stolarke przed malowaniem zabezpieczy¢ preparatem owadobdjczym Hylotox firmy Altax badz
rownowaznym, po wchtonieciu preparatu, wygtadzi¢ mechanicznie powierzchnie drewna drobnym
papierem Sciernym.

Elementy metalowe odttusci¢ i pokryé warstwg podktadowg antykorozyjng firmy Hammerite
badz taning w 5% roztworze etanolu.

Okna nalezy osadzi¢ przy pomocy stalowych kotew, stosujac ich rozstaw zgodny z normg
budowlang. Po osadzeniu, szczeline miedzy oscieznicg, a $ciang wypetni¢ piankg poliuretanowg,
ktdra pozwoli na swobodng prace drewna. Po zakonczeniu prac zwigzanych z osadzeniem stolarki,

uzupetni¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z oryginatem.

Powtoki malarskie:

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Okna proponuje sie wykonczyé w kolorze brgzowym zblizonym do NCS S 7020-Y20R.
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KONTROLA JAKOSCI:

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania;

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw kontrakcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,okuc oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidfowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Viil. INFORMACJE DODATKOWE.

- Do realizacji ww. prac nalezy zastosowa¢ materiaty najwyzszej jakosci o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspétprace poszczegdlnych elementéw.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wszelkich norm i
technologig odpowiadajgcg zabytkowemu charakterowi obiektu.

- Rekonstrukcje stolarek nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie.

- Ze wzgledu na historyczny charakter budynku, wymagany jest nadzér z ramienia Inwestora nad
poprawnoscig wykonania stolarek zgodnie z projektem oraz ich wykonczenie warstwg malarska

zgodng z badaniami konserwatorskimi.

Ostrdoda, czerwiec 2022 r.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Otdziejewski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. UAN 4224/55/70/87
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Viil. WIZUALIZACJA:
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WIZUALIZACJA PRZEDSTAWIA ELEWACIE Z REKONSTRUOWANYMI STOLARKAMI W PROPONOWANYM KOLORZE
BRAZOWYM NR NCS S 7020-Y20R




OKNO 01

OKNO 02

OKNO 03



2. CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE STOLARKI

|

H
|
|
|
H

OKNO O1 OKNO 03 OKNO 04
220cm x 187cm 125cm x 82cm 0,68cm x 1,58cm
ILOSC
OKIE 108zt 10 szt. 1 szt
MIEJSCE I PIETRO PARTER PARTER
ILOSC [] 1 2
SKRZYDEL rozwierane do wewnairz, rozwierane do wewnairz rozwierane do wewnatrz,
(na okng Jednos krzydio z modiiwoéclq uchylu z mozliwoscig uchytu skrzydto prawe z mozliwoécia uchytu
pakiet dwukomorowy 44mm
SZKLENIE Z clepiy ramicy dystansows
‘dopasowang kolorem do koloru stolarid
2Zwieficzenie luidem peinym, 8 .
DETAL shupkd podziat na_ m_ah klwmnry . Eoldz‘l_al na mate kwshry_
- podziel na male kwalery szprosami wiedsrieidml. azprosan staly shupek dziclqoy sluzydla.
klamka jednoramienna do klamka jednoramienna do
OKUCIA Kdamka jednoramienna do ol obwisdniowych okué obwiedniowych okué obwiedniowych
(na okng) - '.:r._' nr 1 - balkonowa "Basia” nr 1 - balkonowa "Basia"
1szt. 2szt.
OKNO 02
220cm x 187cm
ILOSC
OKIEN 10 szt.
MIEJSCE Il PIETRO
ILOSC 4 et
SKRZYDEL 1 szt. nad$lemienia uchylno - odchylna,
(na okno) 3 szt. podslemienia rozwierane do wewnatrz
pakiet dwukomorowy 44mm
SZKLENIE z ciepig ramka dystansowsg
dopasowang kolorem do koloru stolarki
Zwiefczenie fukiem petnym,
DETAL state stupki w strefie podslemienia,
podzial na mate kwatery szprosami wiederskimi,
podziat nadéwietla szp
OKUCIA klamka jednoramienna do oku¢ obwiedniowych
nr 1 - balkonowa “Basia”
( na okno) a8zt
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73.0

43.0

44.0

35.0

Kolorystyka cieptych ramek dystansowych.

»ZRYW Producent klamek mosieznych”.

Proponowana klamka, mosiezna, matowa.
Klamka nr 1 balkonowa BASIA. Producent:
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3. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
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1.1 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

1.1.1  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét:

= zagospodarowanie placu budowy

» roboty budowlano — montazowe

» roboty wykonczeniowe

1.1.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja przebiegac bedzie w obrebie istniejacej dziatki.

1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehnstwa ludzi |
zdrowia

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtéwny

realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania

przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

= oznakowanie

» urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

1.14 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn. zm.)
oraz w 86 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:

c) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejSciowymi — zabezpieczenia drog
komunikacyjnych

1.1.5 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

» upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

» pozostawione otwory w $cianach

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m
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w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkédw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

1.1.6  Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

= uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby w remontowanym obiekcie budowlanym. Roboty
wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestbw  roboczych lub rusztowan. Montaz  rusztowan, ich  eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

1.1.7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujagcy roboty budowlane musza posiadac¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi

przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.1.8 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepiséw prawa

budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego

w szczegolnosci:

= ogrodzenie terenu,

» oznakowanie miegjsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

» umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

» zapewnienie instrukgcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

» zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdw budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

» wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

» zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

* niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

* niewtasciwy stan czynnika materialnego,
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* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

» wady materiatowe czynnika materialnego,

* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnial wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

1.1.9 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym

Ostroda, maj 2022 r.
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