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OPIS TECHNICZNY

do ,,REKONSTRUKCJA STOLARKI OKENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU KOLEGIUM
JEZUICKIEGO W BRANIEWIE”

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie inwestora tj Powiat Braniewski, ul. Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo
1.2. Wizja lokalna.

1.3. Pomiary stanu istniejgcego obiektu.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Aneks powstat po konsultacjach z WUOZ w Olsztynie. Przedmiotem niniejszego aneksu jest
zamieszczenie informacji dotyczacych gliféw okiennych budynku kolegium oraz naniesienie
sugerowanych prze w. w. Urzad poprawek do projektu odnosnie formy klamek i szerokosci

SZprosow.



Il. 1. GLIFY OKIENNE

Wykonano odkrywke od strony wewnetrznej w miejscu glifu okiennego. Odkrywka

potwierdzita przypuszczenia odnosnie przemurowania wegarkéw okiennych.

b
Odkrywka B/1
Odkrywka pokazuje wtérnie uzupetniony wegarek okienny zaprawg cementowo — wapienng (1),
narozniki wynicowane fragmentami wspotczesnej cegty stabo wypalonej (2). Bezposrednio na
tynku warstwa malarska z6tta (3). Szpachle gipsowe (4), warstwa malarska biata (5).

Odkrywka B/1
Zdjecie odkrywki w gfab wegarka, pokazuje, ze wegarek uzupetniono gtownie zalepiajgc go duza
iloscig zaprawy cementowo wapienne;.



Fot. 1. Braniewo, Hosianum po zniszczeniach wojennych. Widoczne zachowane mury obwodowe,
bez stolarki otworowej i dachu.

Fot. 2. Braniewo,
Hosianum po
zniszczeniach wojennych.
Po lewej stronie widoczny
fragment elewacji tylnej
budynku Hosianum.

PODSUMOWANIE:

Szerokos¢ wegarkéw okiennych, zostata wtdrnie zmniejszona poprzez uzupetnienie
zaprawg cementowo — wapienng. Krawedz glifu przemurowano przy pomocy fragmentéw

wspotczesnej cegty maszynowej. Okna projektuje sie do zastanej sytuacji po odbudowie budynku.



I. 2. SZEROKOSC SZPROSOW OKIENNYCH

Wobec sugestii WUOZ Olsztyn odnosnie szerokosci szproséw, wniesiono uwagi, ze szpros
szerokosci 24mm moze by¢ zbyt gruby i bedzie wygladat topornie zwtaszcza od strony
wewnetrznej. Wobec tych uwag zmienia sie szerokos¢ szproséw na 20mm. Beda miaty

subtelniejszg forme i dodatkowo zmieszg powierzchnie Swiatta otworu.

2l Rysunek przedstawia zwezone szprosy z 24mm
. - na 20mm. Forma i profile pozostajg
niezmienione.




Il. 3. KLAMKI

W projekcie zmienia sie forme klamek okiennych. Klamki jednoramienne zamienia sie na

klamki rownoramienne, ktére majg forme bardziej historyzujacg, nawigzujgcg do dawnych

rozwigzan.
02,0 Przyktadowy wzér klamki. Producent: ,,Zryw”
| Producent klamek mosieznych. Nr 9 klamka
27.0 Basia.

73.0
43.0

T\
[OI
Nt

, 350 440




STRONA WEWNETRZNA

Widok okna od strony wewnetrznej z klamkami rownoramiennymi.



